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L/  Kaavamerkinndt ja -mdardyksef

Asuinkerrostalojen korftelialue.

Pagkayftotarkoituksenmukaisesta kerrosalasta voidaan korkeintaan 10 %

kaytta3d asumista tukevia lShipalveluja varten. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
saa rakentaa porrashuoneen ja hissikuilun 15m2 ylittavan osan kussakin kerroksessa.
Ylitys saa kuitenkin olla korkeintaan 5% tonfin p3akayttofrarkoituksen mukaisesta
kokonaisrakennusoikeudesta. Autopaikat on sjoitettava korffelin LPA-3alueelle.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Pagkayttotarkoifuksenmukaisesta kerrosalasta voidaan korkeintaan 10 %

kayftad asumista ftukevia l3hipalveluja varten. Asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisdksisaa rakenfaa luhfitalon kylmdn tai puolilampiman porrashuoneen ja kerros-

tasot asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksiedellyttden efta t3lla ratkaisulla
lis3at3an rakennuksen energiafehokkuutta. Autopaikat on sjoiteftava korftelin LPA-alueelle.

Asuinkerrosftalojen korftelialue.

Padk3dyttotarkoituksenmukaisesta kerrosalasta voidaan korkeintaan 10 %

kayftad asumista fukevia l3hipalveluja varten. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
saa rakentaa porrashuoneen ja hissikuilun 15m2 ylittavan osan kussakin kerroksessa.
Ylitys saa kuitenkin olla korkeintaan 5% tfonfin p3dkayttotarkoituksen mukaisesta
kokonaisrakennusoikeudesta. Autopaikat on sijoiteftava korttelin LPA-alueelle taitonfille.

Asuinkerrostalojen, ri

ivitalojen ja muiden kyftkeftyjen
asuinrakennusten kortteli

ialue.

Rivitalojen ja muiden kyftketffyjen asuinrakennusten
kortrelialue.

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympariston
ominaispiirteer sdilyretaan.

Tontille saa rakenftaa kaksiasuntoisen
erillispientalon.

Alueella olevaa rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisestija kaupunkikuvallisesti
arvokkaita rakennuksia eisaa purkaa ja niiden julkisivujen ilme ja maisemallinen

hahmo fulee sailyftad. Sen ulkovaippaa korjaftaessa on julkisivut ja vesikatto ikkuna-

ja oviaukkoineen ja rakennustaiteellisine yksityiskohfineen sekd sadilytettava ja kayteftava

Ennallistavat muutokset ovat sallitfuja, rakennuksen kayton vaatimat portaikof, hissit

yms. muutokset annetun rakennusoikeuden mukaan. Julkisivun ja sisatilojen muufoksista
on kuultava museoviranomaisia. Aufopaikaf on osoifeftava fontilta.

Alueella on varattava tilaa Bjorkenheimin puistotien p33ss3a pelastusajoneuvon k3aanto-
paikaksi.

Asuin-, liitke-, sosiaali ja Terveydenhuolfoa sekd
oFeTusfoinTa palvelevien rakennusten kortteli-
alue, johon saa sijoiftaa julkisia ja

yksﬁyiMé palveluja.

Kerrosalasta voidaan osoitffaa asumiskdayftodn korkeintaan 30%.

Autopaikat on osoitefttava tonfilta.

Asuin-, litke- ja sosiaali- ja ferveydenhuolfoa
palvelevien rakennusten korttelialue, jolla
ympariston ominaispiirteeft sdilytefdan.

Alueella olevaa rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisestija kaupunkikuvallisesti
arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa ja niiden julkisivujen ilme ja maisemallinen

hahmo fulee s3ilyftad. Sen ulkovaippaa korjaftaessa on julkisivut ja vesikatto ikkuna-
ja oviaukkoineen ja rakennustaifeellisine yksityiskohtineen seka sdilyfeftava ja
kaytettava alkuperadisia fainiita vastaavia rakennusmafteriaaleja. Ennallistavat muutoksef
ovat salliffuja ja rakennuksen k3ayton vaatimaft portaikof, hissit yms. voidaan rakenfaa.
Julkisivun ja sisatilojen muutoksista on kuultava museoviranomaisia.

Autopaikat on osoitettava tonfilta.

Pihat on foteutetfava kulftuuriympariston arvoja korostavalla ftavalla. Istutuksissa

ja puuston kasittelyssa on suositfava paikallisia lajeja.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Lahivirkistysalue.
Alueella sijaifsee maisemallisesti merkittava kallio-

alue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Autopaikkojen kortffrelialue.

Alueen kautfta saa jarjest3a ajo- ja kulkuyhteyksia seka pelastusajoneuvoreitteja.
Alueelle saa rakentaa maanalaisia johtoja ja kunnallisteknisia verkostoja.
Rakenfumattomat osaf on istuteftava ja alueelle on istutettava puusfo.
Pysakointipaikat on jasennelfava istuftuksin ja puin.

Alueelle saa rakentaa jafteiden syvdkerdyspisteen.

Yhdyskuntateknista huolfoa palvelevien rakennusten

ja laitosten alue.

Yhdyskuntateknista huoltfoa palvelevien rakennusten

ja laitosten alue.

Alueelle saa sijoiftaa jatteenkerdily pisteen.

3 mefria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korftelin, kortftelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen taiosa-alueen raja.

Ohjeellinen fonfin/rakennuspaikan raja.
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Kaupungin- ftai kunnanosan numero,
Kaupungin- ftai kunnanosan nimi.

Korfttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puisfton fai
muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Autotallin, katoksen ftai falousrakennuksen raken-
nusoikeus kerrosalaneliomefreina.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku osoiffaa
asuntojen sallitun enimmdismadaran, roomalainen
numero osoiftaa rakennuksen suurimman sallitun
kerrosluvun ja viimeinen luku osoiffaa suurimman
sallitun kerrosalan neliomefreina.

Roomalainen numero osoitfaa rakennusten
rakennuksen tai sen osan suurimman salh{un
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessd osoiftaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayfrtaad
kerrosalaan lueftavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Auton sadilytyspaikan rakennusala.

Auton sdilytyspaikan rakennusala, jolla katoksef
fofeuferaan viherkatfoisina.

Harjan suunta.

Nuoli osoiffaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakenneftava kiinni.

LPA-3lueella sijatiseva viherpiha. Alueelle ei saa
sijoiftaa aufopaikkoja. AlueelFe fulee isfuftaa
Fensaﬁa ja puita. Kulkuvaylia ja oleskelualueita
ukuun offamatfta alue on istureffava Tai
nurmefeftava.

Alueen osa, jolla sijaitsee LsL 49 8&:n perusteella
suojeltuja liito-oravan lisadantymis- ja levahdys-
paikkoja, joiden havittaminen ja heikentaminen on
kielletty. Alueen puusfto fulee s3dilytt3aa ftai hoiftaa
sita niin, efta liitfo-oravan pesapuuf ja niifa suo-
jaaval puut sekda liikkumisen kannalta riitfftava
puusto sailyferaan.

Merkintd osoiffaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden
Ja muiden rakenfeiden 33anenerisfavyyden
lilkennemelua vastaan on olfava vahintdaan 35dB(A).

|lstutettava alueen osa.
S3ilyteftava/istuteftava puurivi.

Katu.

Ohjeellinen olemassa oleva polku.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyordilylle varaftu
alueen osa.

Hidaskartu.
Ajoyhteys.
Ohjeellinen alue, jolle saa sijoiftaa leikkipaikan.

Punatiilinen aifta, jonka korkeus tulee olla vahintaan
1200 mm. Aidat on liifeffava saumaffomasti
rakennuksen paatyihin. Aidassa saa olla ftarpeelliseft
kayntiportit ja kulkuaukof.

Ohjeellinen pysakoimispaikka.

Johtoa varten varaffu alueen osa.
v=vesijohto, j=jarte, k=kaukolampd, h=hulevesi.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestdad ajoneuvoliifrymads.

" s+ ' Suojeltava rakennus.

- —— Paikallisestiarvokas ja kulfftuurihistoriallisesti
merkiftavad rakennus, jotfa ei saa purkaa.
Rakennuksen ulkoasu ja niiden julkisivun ilme-
ja maisemallinen hahmo fulee sailyfras.
Rakennuksen kdayfon vaatimat portaikof, hissif
yms. voidaan rakenftaa. Julkisivujen ja sisafilojen
muutoksista on kuulfava museoviranomaisia.

| h | Ohjeellinen hulevesipainanne.

| Wl Ohjeellinen suodosvesioja.

Eé%}fi? Ohjeellinen alue, johon saa sijoiftaa pysakoinfia

Eihakannen alle. Pihakansi on istfufefftava. Piha-
annen on saumafromasti liitytTtava korkeudeltaan
ylarinteen puolella olevaan maasftoon.

Rakennukset on liitettavda MRL 573 8:n edellytysten mukaisestikaukolampdverkkoon.

Korttelialueella saadaan farvitfavat ajo- ja kulkuyhteydet sek3 pelasfusajoneuvoreifit
rakentaa tonftijaosta riippumatfta toisen kiinfeiston alueelle.

Korttelialueelle on tarpeen vaatiessa varattava mahdollisuus sahkomuuntamon sijoittamiseen.
Muuntamo voidaan foteuffaa asemakaavassa maardtty rakennusoikeus ylittaen.

Muuntajat, jakokaapit ja muut teknisen huollon rakennuksef ja laitteet on suunniteltava
ja maisemoitava siten, etta ne sopivaf kaupunkikuvaan ja ne on maalatfava fumman-
harmaiksi kauttaaltaan.

Ilmanvaihfohormien ja laifteiden aiheuttama funtikeskiarvo 3anitaso rakennuksen ulkoseinalla fai
ulko-oleskelualueella eisaa ylittas 45 dB(A).

Korttelialueen rakennuksiin saa sijoitftaa laitetilan ja antenneja matkapuhelinoperaattoreiden
tarpeisiin maank3dytto- ja rakennuslain 161 & mukaan.

Rakentaminen on teht3va niin, efteisiita aiheudu haitallista pohjaveden pinnan alenemista.
Rakentaminen eisaa aiheuttaa vahinkoa naapurikiinteistojen rakennuksille, maanalaisille filoille
tai perustuksille.

Kafujen, aukioiden ja kansirakenfeiden on kesteftavd pelastuslaitoksen raskaan kaluston kuormitus
tai pelastuslaitoksen foiminta on muulla tavoin furvattava.

Ilmastointikonehuone on sijoitettava rakennuksen ullakolle taiylimpaan kerrokseen kattopintojen alle.
Ilmastointikonehuoneet saa rakentaa anneftu rakennusoikeus ylittaen.

Rakenteiden, kuten muurien {a rakennusten, on suoH'a’rJrava ulko-oleskelutiloja siten eftfei 55dB(A)
liikennemelun danitaso pdivalla ja yolla &45dB{A) niilla ylity.

Ulkoparvekkeet on lasiteftava ja ne on rakennettava niin eftei 55/45dB(A) liikkennemelun 33nitaso
niilla ylity. Ne saadaan asemakaavassa maaritelty rakennusoikeus ylittden toteuttaa avaftavin
lasiseinin viherhuoneina.

AK-korttelialueella eitonttien vidlisia eikd tontin ja LPA-alueen v3listd rajas saa aidata eik3
rajafa istutuksin taimuulla tavalla elleiaitaa ole osoitettu kaavassa. Tonttien ja LPA-alueen
toisiinsa ra%oi’r’ruvilla pihoilla on leikki- ja oleskelufilat rakenneftava tonttien yhteisiksi.
Alueen fonTtien kulkuyhteydet esim. LPA-alueelle toteutetaan tonftfijaosta huolimafta.

Tonttien jatehuoltotilat, ajoluiskat, huoltoajoreitit ja pelastustiet saa kiinteistonomistajien valisin
rasitesopimuksin osoittaa rasifteina rakennusluvissa myds foisen kiinteiston alueelle.

Korttelialueella saadaan rakenfaa yleistd k3yttod palvelevia teknisen huollon verkostoja
maankdytosta ja fonttijaosta riippumatta.

Julkisivujen pinnalle eisaa asentaa erillisia energia, ilmastointi yms. laitteita. Ne on foteutettava
osana julkisivua.

Rakennuslupaan on liitettava selvitys hulevesien k3sittelysta. Hulevesia eisaa johtaa
ympardiville katualueille. Hulevedet on pyritt3va imeyttamaan maaperaan mahdollisuuksien
mukaan.

P3dk3yttotarkoituksenmukaisesta kerrosalasta voidaan korkeintaan 10% kayft3s asumista
tukevia (ahipalveluja varten.

Kussakin asunnossa voidaan huoneistoalasta 15% kdyttaa asukkaan elinkeinon harjoittamiseen
liitfyvia ymparistohdiricita tuottamattomia ftoimisto- faifyotiloja varten.

Tonttien valisiin ja tonfin ja kaftualueen seka LPA-alueen valisiin rajaseiniin saa tehd3 aukkoja.
Tonttien valille ja tonffien ja katualueiden yms. valisille rajoille eiftarvitse rakentaa rajaseinda.
Palomuuri voi sijaita muualla kuin tontfien taitonttien ja katualueen valisella yms. rajalla.
Alueet on suunnitelfava ja rakenneftava siten, efta vastaava palofurvallisuustaso on
saavuteffavissa vaihtoehtoisein keinoin.

AK-21ja AK-22 -kortteleissa seka 47 korttelin AR-korttelialueella julkisivut on suunniteltava
rakennusryhmittdin yhtendisesti. Rakennusten julkisivun fulee olla vadrillistd rappausta, punatiilta
tai tummaa puuta. Julkisivua saa elavoittad varillisin kentin. Rakennusten pdatyjulkisivut on
liitettava rakenteellisestiosoitettuihin punatiilisiin aitoihin.

AK-23 korttelialueella rakennuksen julkisivun tulee olla rapatfu faikiviainespintainen. Julkisivun
varit voivat vaihdella rakennuksittain. Kate on oltava konesaumatfua harmaata peltis. Rakennuksissa
on oltava harjakatot ja niiden hahmon on sopeuduftava ymparistoon. Parvekkeet on toteuteftava
sisdaanvedettyn3 rakennuksen rungon sis3an faikoko julkisivun pituisina.

AKR-korttelialueella sek3 korfteleiden 44 ja 45 AR-alueella rakennusten julkisivun tulee olla
padosin punatiilta.

Kortteleissa 37 ja 47 fontteja eisaa aidata elleikaavassa ole niin osoiteffu vaan ne on

k3dsiteltava avoimien korttelipihojen fapaan ja ne on liitettava ympardiviin alueisiin korkeusasemalfaan.
Likimain maantasossa oleville asunnoille on osoiteftava muurein ja istufuksin piha-alueista erofefut
ulko-oleskelualueet. Rakentumattomat alueet on istuteftava. Jatehuoltofilat tulee sijoittaa kortfeleiffain
LPA-alueelle.

LPA-alueilla vahintaan 30% autopaikoista on ftofeutefftava esim. reikakivin mahdollistaen
pintavesien imeyttamisen.

Kortteleissa 37, L4, 45 ja L7 kate on olfava konesaumaftua harmaata peltia.

Valiseinien vahvuudeltaan yli180mm paksu rakenne voidaan rakentaa anneftu rakennusoikeus
ylittden.

Autopaikkojen vahimmaismaaraf:

- AK-21, AK-22 ja AK-23:1,05ap/asunfo, josta 0,05 autopaikkaa on osoifeffava vieraspaikkoina.
- AR, AKR: 1,53p/asunto

- ALYSO-1: 1ap/100k-m2

- ALYS/s-1:1,053p/asunto, joista 0,05 ap on osoitettava vieraspaikkoina.

Sosiaali- ja ferveydenhuolfo sekd hoivakodit ja erifyisasuminen 1ap/150k-m2.
Liiketiloille- ja toimistoille 1ap/50k-m2.

Polkupyorapaikat:
- AK-, AKR ja AR-alueilla: Zpp/asunto

Alueelle laaditaan rakennustapaochjeef, jotka ovat kaavaselostuksen liitteend.

SEINAJOKI

14 HUHTALA KORTTELIT 37, 39-47 SEKA KATU-,
VIRKISTYS- JA ERITYISALUEET
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee:

Seindjoen kaupungin Huhtalan (14) kaupunginosan

kortteleita nrot 34 osa ja 37 seka niihin Lliittyvia
katualueita ja kaupungin omistamia kaavoiftamattomia filoja

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat:
Seindjoen kaupungin Huhtalan (14) kaupunginosan
korttelit 37, 39-47 seka niihin Lliittyvar

katu-, virkistys- ja erifyisalueef.

!

Talld asemakaava-alueella fonttijaon tulee olla erillinen.

Seindjoen kaupunginvaltuusto on 24.6.2013 86 &:n
kohdalla hyvdksynyt tdmdn asemakaavan muutoksen.
Todistaa virallisesti .2013

Kansliapddllikkd Raija Ranta

Paivays: Kasittely: Huomautus:
24.6.2013 Kaupunginvaltuusto hyviksyi

17.6.2013 Kaupunginhallitus hyvdksyi

10.5.-11.6.2013 Kasvaehdotus ndhtdvilld

22.4.2013 KH hyvdksyi virallisesti naghtaville

23.2-9.3.2012 Kaavaluonnos ndhtavilld

8.12.2010,5.10.2011 Tekninen lautakunta
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