Kaavamerkinnat ja -maaraykset

AKR

Yleismaaraykset:
Asuinkerrostalojen seka rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

AL

Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti.
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

—_— — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

__|__

Rakennus tulee julkisivu- ja kattomateriaalien, kattokaltevuuden seka varityksen suhteen sovittaa ympardivaan
vareja.
Kaupungin- tai kunnanosan raja.

rakennuskantaan. Kortteleissa kattomateriaalin vari tulee olla rakennusryhmittéin yhtenéinen. Julkisivussa ei saa kayttaa kirkkaita

Uudisrakentamisen rakennustavassa on huomioitava alueen sijoittuminen Peraseinajoen kirkon kulttuuriympariston
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

vaalimisen kannalta arvokkaan alueen laheisyyteen.
Alueenosan raja.

Ohjeellisen alueen tai alueenosan raja

31 PERASEINAJOKI KORTTELI 32 (0sa) JA 49 (OSA)
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
AKR-kortteleissa rakennukset tulee olla harjakattoisia. Kattokaltevuus tulee olla I-kerroksisena 1:2...1:3 ja ll-kerroksisena 1:3...1:4.

Talousrakennusten ja autokatosten kattokaltevuus tulee olla 1:3.

Ohjeellisen tontin raja.
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Asemakaavan muutos koskee:
AKR-kortteleissa asuinhuoneiston ikkunat on avauduttava kahteen ilmansuuntaan.

Seindjoen kaupungin Perdseindjoen (31) kaupunginosan
korfteleita 73 ja 49 (osa) seka niihin

Liittyvida kaftualueifa.

AKR-korttelissa jokaisella alle 60 m2 huoneistolla on oltava vahintaan 3 m2 ja yli 60 m2 huoneistoilla vahintaan 5 m2 suuruinen

erilliselld ulkok&ynnilld oleva varasto. Ensimmaéisen kerroksen asunnoille tulee olla oma aidalla tai istutuksin nékdsuojattu
yhtendinen piha-alue, jonka pinta-ala on vahintaan 40 m2.

Asemakaavan muufoksella ja laajennuksella muodostuvaf
Seindjoen kaupungin Perdseindjoen (31) kaupunginosan
korttelit 32 (osa) ja 49 (osa) sekd niithin liiftyvat
katu- ja virkisftysalueef.
AL-korttelissa kokonaiskerrosalasta saa eninta@n 50% kayttaa asuntotarkoitukseen.
3 2 Korttelin numero. Rakennusten yhtenainen suora seinapituus, jota ei katkaise rungon porrastus, varastorakennus, aita, pilaristo tai muu Talla asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.
nakeman katkaiseva pysyva rakennelma, saa olla enintdan 25 m.
.. . Seindjoen kaupunginvaltuusto on 18.12.2017 8&:n 174
KARJENTIE Kadun nimi. o L . L L , - , kohdalla hyviksynyt tamin asemakaavan muutoksen.
Rakennettaessa 4 metria lahemmaksi naapuritontin rajaa ei siihen seindan saa sijoittaa asuinhuoneen paaikkunaa ja Todistaa virallisesti 2017
I Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa kayttaa rakentamiseen. muun ikkunan alareunan korkeus on oltava vahintaan 1,6 metria lattiasta. Asuinhuoneiston ikkunat on avauduttava
kahteen iimansuuntaan. Hallintojohtaja Jari Jokinen
e=0.25 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Tontilla sijaitsee teknisia verkostoja, jotka tulee selvittaa ja huomioida uutta rakennuspaikkaa suunniteltaessa. Mikali Piiviys: Kisittely: Huomaufus:
~ T T Rakennusala teknisia verkostoja on tarve siirtaa, siirrosta vastaa maanomistaja ja siita tulee sopia kyseisen verkon haltijan kanssa. 18.12.2017 Koupunginvalfuusto hyvsksy
L ] ' 11.12.2017 Kaupunginhallitfus hyvaksyi muutokset kaavakarttaan
= 21.9. - 20.10.2017| Kaavaehdotus nahtavills
° ARJEN — L Ohjeellinen rakennusala. Muuntajat, jakokaapit ja muut teknisen huollon rakennukset ja laitteet on suunniteltava ja maisemoitava siten, etta ne 18.9 2017 Kaupunginhallitus hyvaksyi virallisesti nahtaville
o - — sopivat kaupunkikuvaan, ja ne on maalattava tummanharmaiksi kauttaaltaan. 6.7. - 4.8.2017 Kaavaluonnos nahtavills
1L ‘ : — . 19.4.2017 Tekninen lautakunt
18l , E a j Auton sailytyspaikan rakennusala. e e
512l & ’ ‘ g L G [ . 3 R ' - Rakennukset on liitettdva MRL 57a §:n edellytysten mukaisesti kaukoldmpdverkkoon. SEINAJOEN KAUPUNKI
| _I \ _ o il h Istutettava alueen osa. o o o _ Selnajokl Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
: El SR =t et W Rakennusten etaisyys naapuritontin rajasta tulee olla vahintaan 4 metria, ellei asemakaavassa muuta ole osoitettu.
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[c— 1 \; o= = Hulevesia on pyrittava imeyttamaan tontilla maaperaan mahdollisuuksien mukaan ja viivyttamaan ennen johtamista
3 3 T 0. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

e - = v=vesijohto, j=jatevesi, h=hulevesi, I=kaukolampd, z=sahkdjohto
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Pohjakarftta t3ayft33d kaavoitusmittauksen vaatimukseft.
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Kaupungingeodeeffi:

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

hulevesiverkostoon. Tontin maa-alasta vahintdén 10% tulee olla vetta l&paisevaa materiaalia tai pintoja.
Taru-Maaria

Rakennuslupaan on liitettava selvitys hulevesien kasittelysta ja viivytyksesta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Autopaikat :

Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinajoki, puhelin 06 416 2111
Herttua-Suokko

AL

1 ap /60 asunto k-m2, 1 ap / 50 liike- ja toimisto k-m2
AKR 1,5ap/asunto

Kaavatunnus/
Suunnifttelija: yleiskaavapddllikko Jyrki Kuusinen Tiedosto:
Polkupydrapaikat :
AKR 2 pp/asunto
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Mittakaava: [1:2000
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