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1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 
 

Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta on Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy suo-
rittanut heinäkuussa 2010 alueellisen pohjatutkimuksen suunnitellun teollisuusalueen 
rakennuspaikalle Rovekseen Seinäjoelle. Tutkimus tehtiin mahdollisten perustamista-
pojen selvittämiseksi. 

 
Tutkimuspaikan tarkempi sijainti käy ilmi yleiskartasta 3136.1. 
 
Tutkimuspisteiden paikat sekä maanpinnan korkeudet on esitetty tutkimuskartalla 
3136.2. Tutkimuspaikka kartoitettiin GPS-paikantimella. Korkeudet on sidottu N60- 
järjestelmään.  
 
Suunnitellulla rakennuspaikalla tehtiin painokairauksia 18 pisteessä. Lisäksi pisteestä 
13, 16 ja 18 otettiin yhteensä kahdeksan häiriintynyttä maanäytettä, joiden vesipitoi-
suus määritettiin ja maalaji arvioitiin.  

 
Kairauksin saadut maaperätiedot on esitetty leikkauspiirustuksissa 3136.11 ja 
3136.12. 

 
Piirustuksissa on käytetty liitteen mukaisia SGY:n pohjatutkimusmerkintöjä. 

 
 

2 TUTKIMUSTULOKSET 
 
2.1 Rakennuspaikka yleisesti 
 

Tutkimusalue on rakentamatonta ja melko tasaista aluetta. 
 

2.2 Maaperä 
Tutkimusalueella kaikissa tutkimuspisteissä pisteitä 2 ja 3 lukuunottamatta pintakerros 
on turvetta noin 0,8…3,6 metrin paksuudelta. Painokaira tunkeutui turvekerrokseen 
kiertämättä 50 kg kuormituksella. Tämä turpeinen vapaapainumakerros ulottuu taso-
välille +57.4…+60.5.  Pisteissä 2 ja 3 kallio oli nykyisen maanpinnan tasolla. 
 
Pintakerroksen jälkeen pohjamaa muuttuu tiiviiksi siltiksi ja edelleen silttimoreeniksi. 
Pisteissä 1 ja 4 ei tällaisia siltti- ja silttimoreenikerroksia havaittu. 
 
Kairaukset päättyivät pohjamoreenin kiviin, kallioon tai tiiviiseen maahan 0,0…6,5 
metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta tasovälillä +54.64…+62.30. 
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3 RAKENTAMINEN 
 
3.1 Rakentaminen yleisesti 
 

Tutkittu maa-alue soveltuu leikkauslinjan A eli tutkimuspisteiden 1, 2, 3 ja 4 edusta-
malta alueelta kohtuullisen hyvin rakentamiseen, koska tiivis pohjamaa on lähellä 
maanpintaa. Turvekerroksen paksuus tällä alueella vaihtelee 0,0…1,0 metrin välillä ja 
kantava pohjamaa on noin 0,0…1,0 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. 

 
Tutkimuspisteiden 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ja 17 edustama alue soveltuu välttävästi 
rakentamiseen. Alueella turvekerroksen paksuus vaihtelee 1,6…2,3 metrin välillä ja 
kantava pohjamaa on noin 2,0…2,4 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta.  
 
Ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista on turpeen poistaminen rakennusalueelta, 
piha- ja liikennealueilta sekä alueelle rakennettavan kunnallistekniikan kohdalta vält-
tämätöntä. Rakennukset voidaan osalla alueesta perustaa kovaan pohjamaahan ulottu-
van massanvaihdon varaan, mutta tämä vaihtoehto on varmistettava tarkemmin tutki-
muksin. Raskaiden rakennusten ja niiden hyötykuormien suunnittelussa on varaudut-
tava vahvistamaan nykyisellään kokoonpuristuva pohjamaa niin, etteivät painuma-
muodonmuutokset pääse aiheuttamaan vaurioita rakennettavissa rakenteissa. 
 
Tutkitun maa-alueen keskiosa tutkimuspisteiden 5, 6, 7, 8, 12 ja 18 lähettyvillä (kat-
koviivalla rajattu alue tutkimuskartalla 3136.2) ei sovellu rakentamiseen sellaisenaan. 
Alue on mahdollista ottaa käyttöön esirakentamalla. Turvekerroksen paksuus vaihte-
lee kyseisellä alueelle 2,5…3,6 metrin välillä. Kantava pohjamaa on noin 2,7…5,8 
metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Ennen varsinaisen rakentamisen aloitta-
mista on turpeen poistaminen tai massastabilointi rakennusalueelta, piha- ja liikenne-
alueilta sekä alueelle rakennettavan kunnallistekniikan kohdalta välttämätöntä.  
 
Turvekerros korvataan täyttömateriaaliksi soveltuvalla aineksella. Täyttöihin on mah-
dollista erillisen suunnitelman mukaan käyttää tiili- ja betonimursketta purettavista ra-
kennuksista. Samoin lienee mahdollista käyttää voimalaitostuhkaa. Näiden materiaali-
en käyttö edellyttää ympäristölupaa. 

 
 

3.2 Painumat 
 

Alueen pintakerros on kokoonpuristuvaa, ja se todettiin tutkimuksissa turpeeksi. Tämä 
kerros painuu kuormitettaessa huomattavasti. 
 

3.3 Perustaminen 

3.3.1 Tutkimuspisteiden 1, 2, 3 ja 4 edustama alue 

Koska tiivis pohjamaa on näiden pisteiden alueella (leikkauslinja A) lähellä nykyistä 
maanpintaa, on maanvarainen perustaminen tiiviiseen pohjamaahan ulottuvan mas-
sanvaihdon varaan mahdollista.  

3.3.2 Tutkimuspisteiden 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ja 17 edustama alue 

Näiden pisteiden edustamalla alueella erittäin kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi 
suosittelemme rakenteet perustettavaksi massanvaihtoon niin, että voimakkaasti ko-
koonpuristuvat turvekerrokset poistetaan alueelta.  
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3.3.3 Tutkimuspisteiden 5, 6, 7, 8, 12 ja 18 edustama alue 

Muilla kuin edellä mainituilla alueilla (rajattu alue tutkimuskartalla 3136.2) erittäin 
kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi suosittelemme rakennusten rakenteet perustetta-
vaksi massanvaihdon varaan. Alueen turvekerrokset voidaan myös vaihtoehtoisesti lu-
jittaa massastabiloinnilla. 
 

 

3.4 Routasuojaus ja kuivatus 
 

Rakennuspaikan pohjamaa on routivaa. Mahdolliset matalaperustukset on routasuojat-
tava. 
 
Kuivatus suunnitellaan RIL:n julkaisun, Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus 126-
1987, mukaisesti. Pohjan täyttökerroksena tulee olla vähintään 200 mm vahvuudelta 
kapillaarikatkosepeliä, raekoko 5-16 mm tai 5-32 mm. Kapillaarikatko estää kapillaa-
risen vedennousun rakenteisiin. Rakennuspohja salaojitetaan ja pintavedet ohjataan 
maanpinnan kallistuksin ja viemäröinnein pois perustusten läheisyydestä maan routi-
misen vähentämiseksi ja kosteusvaurioiden välttämiseksi. Syviä johtokaivantoja täy-
tettäessä rakennusten läheisyyteen ja tontin rajakohdille tehdään huolellisesti savisulut 
maapohjan syvältä kuivumisen (=epätasainen painuma) estämiseksi. 
 
 
 
Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 

 
 

 
Martti Kaunismäki  Juha Porre
 



Liite   1/3127

MAANÄYTTEIDEN TUTKIMUSTULOKSET

Tilaaja: SEINÄJOEN KAUPUNKI

Työmaa: ROVEKSEN POHJATUTKIMUS

 

Näytteen ottopvm: 7.7.2010

Lab.n:o 72 73 74 75

Pt n:o 13 13 13 16

Maanpinnan kork. N60

Syvyys m -1.0 -2.0 -2.6 -1.0

 

Kostea näyte+A 136.2 132.6 164.0 129.8

A 86.5 85.0 85.0 85.1

Kostea näyte 49.7 47.6 79.0 44.7

 

Kuiva näyte+A 92.1 92.8 133.4 91.3

A 86.5 85.0 85.0 85.1

Kuiva näyte 5.6 7.8 48.4 6.2

 

vettä g 44.1 39.8 30.6 38.5

vettä % 787.5 510.2 63.2 620.9

 

Arvioitu maalaji Tv Tv hkSi Tv

Huomautuksia:    

   

Lapua 30.6.2010

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy

Asemakatu 1

62100 LAPUA

Puh.06-4374 350, 0400-267 605



Liite   1/3127

MAANÄYTTEIDEN TUTKIMUSTULOKSET

Tilaaja: SEINÄJOEN KAUPUNKI

Työmaa: ROVEKSEN POHJATUTKIMUS

 

Näytteen ottopvm: 7.7.2010

Lab.n:o 76 77 78 79

Pt n:o 16 16 18 18

Maanpinnan kork. N60

Syvyys m -2.0 -2.4 -1.0 -2.8

 

Kostea näyte+A 134.6 130.9 126.9 167.7

A 86.2 85.2 85.0 85.2

Kostea näyte 48.4 45.7 41.9 82.5

 

Kuiva näyte+A 93.7 96.7 92.9 143.4

A 86.2 85.2 85.0 85.2

Kuiva näyte 7.5 11.5 7.9 58.2

 

vettä g 40.9 34.2 34.0 24.3

vettä % 545.3 297.3 430.3 41.7

 

Arvioitu maalaji Tv Tv Tv hkSi

Huomautuksia:    

   

Lapua 30.6.2010

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy

Asemakatu 1

62100 LAPUA

Puh.06-4374 350, 0400-267 605
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ROVEKSEN POHJATUTKIMUS

Tilaaja ja suunnittelukohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työn ja piirustuksen n:o

Martti KaunismäkiJuha Porre19.7.2010
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LEIKKAUS A - A, 1:500/100
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LEIKKAUS B - B, 1:500/100

+61.0

L

57.46

LEIKKAUS C - C, 1:500/100

+61.0

L

55.96

+61.0

Tv, W = 430,4 %

hkSi, W = 41,7 %

kN 1.0 600 0 20 40 100 pk/0.2m80

kN 1.0 600 0 20 40 100 pk/0.2m80

kN 1.0 600 0 20 40 100 pk/0.2m80

kN 1.0 600 0 20 40 100 pk/0.2m80

kN 1.0 600 0 20 40 100 pk/0.2m80

kN 1.0 600 0 20 40 100 pk/0.2m80

EMAIL:etunimi.sukunimi@aluetekniikka.com

SUUNNITTELUTOIMISTO

Puh. 06-4374 350 Fax 06-4374 351
Asemakatu 1, 62100 Lapua

ROVEKSEN POHJATUTKIMUS

Tilaaja ja suunnittelukohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työn ja piirustuksen n:o
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1:500/100LEIKKAUKSET A-A, B-B, C-C

3136.11

Seinäjoen kaupunki
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