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1 TEHTAVA JA SUORITETUT TUTKIMUKSET

Seindjoen kaupungin toimeksiannosta on Suunnittiehisto Aluetekniikka Oy
suorittanut marraskuussa 2014 alueellisen pohjatutksen asuinalueen suunnitel-
lulla rakennuspaikalla Seindjoen Kasperissa. Tutkiehtiin mahdollisten perus-
tamistapojen selvittdmiseksi.

Tutkimuspaikan sijainti kay ilmi yleiskartasta 4181

Tutkimuspisteiden paikat sekd maanpinnan korkeodegsitetty tutkimuskartalla
4131.2. Tutkimuspaikat kartoitettiin GPS-laitteelkorkeudet on sidottu N2000-
jarjestelmaan.

Suunnitellulla rakennuspaikalla tehtiin painokaksia 16 pisteessa. Kairauksin
saadut maaperatiedot on esitetty leikkauspiiruststas 4131.11-13.

Piirustuksissa on kaytetty liitteen mukaisia SGahjatutkimusmerkintgja.

2 TUTKIMUSTULOKSET
2.1 Tutkimusalue yleisesti

Tutkimuspisteiden maanpinnan korkeus vaihteli tasib& +64.80...+66.30.

2.2 Maapera

Tutkimuspisteiden pintakerrokset ovat hyvin I6yhéévetta noin 0,1...0,7 metrin
syvyyteen maanpinnasta.

Pintakerrosten jalkeen osassa tutkimuspisteitaiti@vdoyhia silttisia tai savisia
kerroksia noin 0,4...0,6 metrin syvyyteen maanpstemaNaiden kerrosten jalkeen
pohjamaa muuttuu ja tiivistyy erittain tiiviiksi meeniksi.

Osassa tutkimuspisteita pintakerrosten jalkeen ittewdiiviitd moreenikerroksia
jotka muuttuivat syvemmalle mentaessa erittainikisv moreenikerroksiksi.

Kaikissa tutkimuspisteissa havaittiin vapaapainuenadksia, joihin painokaira
tunkeutui kiertamattd 100 kg painolla. Vapaapainkenakset sijaitsivat pintaker-
roksissa ja ne olivat paksuudeltaan noin 0,1...0,%i&ne

Painokairaukset paattyivat kiviin tai kallioon ndiv5...2,5 metrin syvyydella ny-
kyisestd maanpinnasta.

Pohjavesipintaa ei havaittu kairausten yhteydessa.

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy



N 2
T

3 RAKENNETTAVUUS

3.1 Rakentaminen yleisesti
Tutkimuspisteiden edustama alue kokonaisuudessazgeitisu hyvin suunnitellun
tyyppiseen rakentamiseen silla hyvin tiivis pohjantai kalliopinta on hyvin lahel-

& maanpintaa.

Rakennusvaiheessa |oyhat maakerrokset poistetagkgryataan kantavilla mas-
soilla. Joillain osa-alueilla voidaan joutua mydghimaan kalliopintaa.

3.2 Perustaminen

Maanvarainen perustaminen tiiviin pohjamaan tai&alvaraan on mahdollista ja
edullista.

3.3 Routasuojaus ja kuivatus
Tutkimusalueen pohjamaa on routivaa paitsi alugiaa kalliopinta on lahella
maanpintaa. Mahdolliset matalaperustukset on raojaava.

4 JATKOTUTKIMUKSET

Alueen rakennushankkeissa on tarpeellista teettAkdkohtaiset pohjatutkimukset
rakennussuunnittelun yhteydessa.

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy

Martti Kaunismaki Tero Heikkila
Yhteystiedot

Asemakatu 1

62100 Lapua

Puh. (06) 4374 350

Gsm 0400 267 605, Martti Kaunismaki
www.aluetekniikka.com
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A. POHJATUTKIMUSMERKINNAT KARTOILLA

NAYTTEENOTTO

HAIRIINTYNEET MAANAYTTEET

2-4mm
T

KAIRAUKSET

TARYKAIRAUS
PISTO- JA LYONTIKAIRAUS
PORAKONEKAIRAUS TANGOILLA

2-4mm

O HAIRIINTYMATTOMAT MAANAYTTEET
PAINOKAIRAUS 4-6mm

L
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)
g
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SIIRTYMAMITTAUS JNE.

é ORSIVEDENPINNAN
KALLIONAYTEKAIRAUS HAVAINTOPUTKI
-kaltevuus vaakatasosta

-reian suunta(= nuolen suunta) 6

-reian pituus vaakatasoon projisoituna(= nuolen pituus) POHJAVEDENPINNAN

HAVAINTOPUTKI
Merkkien koko voidaan valita kartan mittakaavan mukaan
Suositeltavat koot ovat:
1:100-1:1000 1:500-1:5000 1:4000-1:
4mm 3mm 2mm

ORSI- JA POHJAVEDENPINNAN

10000
HAVAINTOPUTKI SAMASSA KOHDASSA

HUOKOSVEDENPAINEEN MITTAUS

GEOFYSIKAALISET LUOTAUSLINJAT

ESIM. 3mm |

SEISM 1

SEISMINEN LUOTAUSLINJA
0 200 400

KAIRAUSTEN PAATTYMINEN

Q KAIRAUS LOPETETTU MAARASYVYYTEEN

KAIRAUS PAATTYNYT THVIISEEN MAAKERROKSEEN

KAIRAUS PAATTYNYT KIVEEN TAI LOHKAREESEEN

KAIRAUS PAATTYNYT KIVEEN, LOHKAREESEEN TAI KALLIOON
KAIRAUS PAATTNYT KALLIOON

KAIRAUS PAATTYNYT KALLIOON, VARMISTETTU
KALLIOKAIRAUKSELLA

O #O *+O +O O

E KALLIOPINTA HAVAITTU KOEKUOPALLA

KOORDINAATTI- JA KORKEUSTASOTIEDOT

Tutkimuksen W +8,0...+8,5 Pohjaveden pinta pohjavesi-
tunnusnumero 15.2.-15.9.85 putkessa korkeudella +8,0...+8,5
Kairauspisteen | fx=25300 aikana 15.2. - 15.9.85
koordinaatit © 4§ y=35200 +25.2 (N 60) Maanpinnan korkeustaso
Maakerroksen ala- 1.2 Sa +24.0 Sa (korkeusjarjestelma)

pinnan syvyys 5.5 Hk +19.7 Hk Maakerroksen alapinnan
maanpinnasta (m) 8.0 Mr +17.2 Mr korkeustaso

Kalliopinnan syvyys 8.0 Ka +17.2 Ka Kalliopinnan korkeustaso
maanpinnasta (m) +14.2 Kalliokairauksen tai

-porauksen paattymistaso

ESIM. KOEKUORMITUS, PAINUMAMITTAUS,

B. POHJATUTKIMUSMERKINNAT LEIKKAUKSISSA

PAINOKAIRAUS
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kN 1 00
1 kN =10 mm

20 puolikierrosta / 0,2 m = 10 mm
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