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14. kaupunginosan, Huhtalan, korttelin nro 44 (osa) asemakaavan muutos.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Asemakaavan muutos, joka koskee 10. paivand marraskuuta 2020 paivattya Seina-
joen kaavoitusyksikdn laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 14051.

Kuva. Suunnittelualueen sijainti.

As Oy Seindjoen Valona on jattanyt asemakaavan muutosanomuksen, joka koskee
tonttia, osoitteessa Simunantie 3. Hakija on esittanyt asemakaavaa muutettavaksi
siten, ettd alueelle voitaisiin rakentaa korkeammat asuinkerrostalot. Rakennusoi-
keus ja kerrosluku nousisivat.

Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutok-
sella on tarkoitus lisata asumista keskusta-alueen tuntumassa, eheyttaa kaupunki-
kuvaa ja tiivistda kaupunkirakennetta. Kaupunkiymparistélautakunta teki suunnit-
telualuetta koskevan kaavoituspaatoksen 13.5.2020.
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaavan selostus, joka koskee 10. paivana marraskuuta 2020 paivattya Seina-
joen kaavoitusyksikon laatimaa asemakaavaa, kaavanumero 14051.

Asemakaavan muutos koskee Seingjoen kaupungin Huhtalan (14) kaupunginosan
korttelin 44 tonttia 1.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Seindjoen kaupungin Huhtalan (14) kau-
punginosan kortteliin 44 tontille 1 asemakaava numero 14051.

Alueen sijainti ja laajuus

Asemakaava-alue sijaitsee Seindjoen Huhtalan kaupunginosassa noin 2,4 km Seiné-
joen keskustasta eteldan. Alue rajautuu lannessd Simunantiehen, idassd Huhta-
lantiehen sek& pohjoisosastaan korttelin 44 tonttiin 2 ja eteléssa Paavonkatuun.
Suunnittelualueen laajuus on n. 0,67 ha.

Kuva. Alueen sijainti kaupunkirakenteessa

SEINAJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikko
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2 TIIVISTELMA

Kaavan tarkoitus
Kaavalla tutkitaan AK-tontin rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisddmista. Suunnit-
telualueella oleva rakennus puretaan. Purkulupa on myonnetty.

Asemakaavalla varmistetaan kaupunkikuvallisesti tasokas rakentaminen tutkimalla
suunnittelualueen rakennusoikeudet, kerrosluvut, pysakéinti ja liikennejarjeste-
lyt. Tavoitteiden asettelussa on kaytetty tukena alueelle teetettyja suunnitelmia
ja korttelikohtaisia tonttienkayttoratkaisuja.

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Seindjoen kaupungin Kaupunkiympdaristdélautakunta on paattanyt alueen kaavoituk-
sesta 13.5.2020. Asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ovat MRA 30 §:n mukaisesti nahtavina 30.09. - 14.10.2020. Nah-
tavana olon aikana valmisteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot.

Kaupunginhallitus on paattanyt kokouksessaan 16.11.2020 laittaa kaavaehdotuksen
nahtaville. Nahtavilla pidosta on ilmoitettu kuulutuksella 2.12.2020 ja kaava on
ollut MRA 27 §:n mukaisesti ndhtavilla 2.12.2020 - 8.1.2021 valisen ajan. Néhta-
vana olon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupun-
ginvaltuusto on hyvaksynyt asemakaavan 26.4.2021.

2.2 Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella kayttoétarkoitus osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Rakennusten kerroskorkeuksiksi esitetaan VIl ja IV. Voimassa olevaan kaavaan nah-
den rakennusoikeus kasvaisi 2380 kem2. Tonttitehokkuus olisi e=0.8. Alueen koko-
naisrakennusoikeus olisi 5380 kem2.

2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen

Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisia ja taloudellisia toteuttamisedel-
lytyksid on tutkittu. Alueen rakentamiseen on tarkoitus padsta mahdollisimman
pian kaavan valmistuttua. Hanke on Seindjoen kaupungin kaavoituskatsauksessa
esitettyjen tavoitteiden mukainen.

Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4 Asemakaavan suunnit-
telun vaiheet.

SEINAJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikko
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3 LAHTOKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Laajuudeltaan n. 0,67 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee Huhtalan kaupungin-
0sassa, noin 2,3 km paassa Seingjoen kaupungin ydinkeskustasta eteldan. Suunnit-
telualue sijaitsee osoitteessa Simunantie 3.

Suunnittelualueen kortteli 3 on 24.6.2013 hyvaksytyssa asemakaavassa osoitettu
(AKR) Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueeksi. Muutosalueella sijaitsevalla rakennukselle on myodnnetty purku-
lupa.

Alue sijaitsee Simunantien ja Huhtalantien valiselld metsaisella alueella.

Kuva. Ortokuva suunnittelualueesta vuodelta 2018.

3.1.2. Luonnonymparistd

Suunnittelualue on rakennettua kaupunkitaajama-aluetta. Alue sijaitsee Seindjoen
lansipuolisella vehreélla maa-alueella ja suunnittelualueella kasvaa lehti- ja havu-
puita.

SEINAJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikko



Asemakaavan selostus 7(37)
Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (o0sa) 14051
Asemakaavan muutos Kh 14.06.2021, 10.11.2020

Maapera

GTK:n maaperatietojen mukaan korttelialue on hienoainesmoreenia (HMr). Alueen
lahiymparistéssa maapera on samaa tyyppid, Lansi ja luoteispuolella esiintyy kal-
liomaata (Ka). Maaston korkeustaso vaihtelee alueella valilla +63 ... +69 m.

L
q
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Kuvat: Maaperakarttaote (QGIS/GTK) (oranssi=hienoainesmoreeni, punainen=kalliomaa) ja ote pohjakartasta
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3.1.3 Rakennettu ymparistd

Vaesto
Seingjoen kaupungin vakiluku on noin 64 000 asukasta, joista kaavamuutosalueella
ja sen lahiymparistdssad 500 metrin sateelld asuu noin 700 asukasta ja 1,5 km sé&-
teelld noin 5500 asukasta.

23 1

A

[

Kuva. Asukastiheys, punaien ympyi

Yhdyskuntarakenne
Alue sijaitsee kaupunkirakenteen sisalla Huhtalan kaupunginosassa Simunantien
varressa entisella sairaala-alueella.

Rakennuskanta

Alue on vanhaa Koskenalan sairaala-aluetta Térnavan sairaala-alueen eteléosassa.
Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaan Tornavan sairaalan kulttuu-
riympariston rajauksen sisdéan. Suunnittelualueen luoteispuolella toimii Seindjoen
keskussairaala. Alueen eteldpuolella on Simunan (21.) kaupunginosa, joka on ra-
kentunut vuosien 1990 ja 2020 valisena aikana.

SEINAJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikko
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Alueella ei ole todettu kiinteitd muinaisjaannoksia.

Alue tukeutuu Tornavén ja ydinkeskustan palveluihin, joita ovat mm. pankkipalve-
lut, apteekit, paivittaiskaupanmyymalat ja erikoiskaupan liikkeet. Kivistén ala-
koulu ja yhteiskoulu sijaitsevat noin 2 kilometrin paasséa suunnittelualueesta koil-
liseen. Tornavan koulu sijaitsee noin 0,6 km paéssa kaakkoon ja Tikkuvuoren pai-
vakoti noin 0,4 km péaassa etelaan Huhtalantien varrella. Lahin paivakoti on parin-
sadan metrin padssa sijaitseva Simunan paivakoti osoitteessa Simunantie 10.

Suunnittelualue sijaitsee paikallisliikennelinjojen laheisyydesséa. Vapaudentietd
kulkee bussireitti 1 (Térnava - Karki). Hieman kauempaa alueen itapuolelta kulkee
Ruukintieta bussireitti 6 (Kivist6 - Kasperi).
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i Map data © 2018 Googl

Kuva: Vapaudentien bussireitti 1 (suunnittelukohde punainen piste)
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Kuva: Ruukintien bussireitti 6 (suunnittelukohde punainen piste)

Map data © 2018 Google

Keskussairaalaan kulkee bussilinja 10, jonka lahin pysakki on noin kilometrin
paassa.

Alue on kaukolampo-, vesi- ja viemariverkoston piirissd. Kunnallistekniset verkos-
tot kulkevat Simunantien ja Huhtalantien varressa.
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Kuva. Alueen kaukolampd-, vesi- ja viemériverkosto
Sininen=vesi, vihred=hulevesi, ruskea=jatevesi, violetti=kaukolampd
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Kuva. Alueen pienjannite- ja ulkovaloverkko
Keltainen = ulkovaloverkko, punainen = pienjanniteverkko, violetti = 20 kV verkko.
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Kuva. Alueen tietoliikenneverkot
Vaalean vihreé katkoviiva = valokuitu, tumman vihreé katkoviiva = muu tietoliikenneverkko

3.1.4 Maanomistus

Kaavoitettava alue on yksityisessd omistuksessa.
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3.2 Suunnittelutilanne
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Kuva: Kaupungin omist
sessa.

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, paatdkset ja selvitykset

Valtakunnaliset alueidenkayttotavoitteet (VAT)

Valtioneuvoston paatos valtakunnallisista alueidenkayttdtavoitteista tuli voimaan
26.11.2001. Valtioneuvosto paatti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkaytttta-
voitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Ta-
voitteita on tarkistettu uudelleen ja ne ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Tavoittei-
den mukaan alueidenkayt6lla on nykyistd vahvemmin hillittava ilmastonmuutosta.
Kaupunkiseutujen kehitys tulee kdantad hajautumisesta kohti eheytymista ja tii-
viimpéaa rakennetta. Tama koskee niin asutuksen, palvelujen kuin tydpaikkojenkin
sijaintiratkaisuja.

Maakuntakaavat

Kokonaismaakuntakaava

Seindjoki kuuluu Etelé-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ymparistoministerié on
vahvistanut 23.05 2005 Eteld-Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue on
maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (a).
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at’

Kuva: Ote vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavasta

Vaihemaakuntakaava Il muutos

Etelda-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavan Il muutos, Kauppa, liikenne ja keskusta-
toiminnot on hyvéksytty 2.12.2019 ja tullut voimaan 21.4.2020. Vaihemaakunta-
kaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen alueella (harmaa). Vaihemaakun-
takaava Il muutoksessa keskustatoimintojen aluetta (C) on tdsmennetty. Vuoden
2005 maakuntakaavan merkintéihin, kuten keskustatoimintojen C-aluemerkinnan
laajuuteen ja liikenneverkkoon liittyen on tullut muutoksia, mutta suunnittelualue
jaa edelleen kaupunkikehittdmisen kohdealueelle (kK).

o % . “X
Kuva: Ote vaihemaakuntakaava Il muutoksesta
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Yleiskaava

Alueella on voimassa vuodelta 1994 oleva Seindjoen yleiskaava, joka on oikeus-
vaikutukseton. Yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon
aluetta (PY) ja se liittyy ymparoivaan kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK)
ja Huhtalantien toisella puolen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen (VU).
Kaavamaarays (PY) kuuluu: Paaasiallisesti kuntien ja valtion palveluille ja hallin-
nolle, muille niihin verrattaville palveluille sekd my&s seurakunnallisille raken-
nuksille varattu alue. Vahaisessa maarin alueelle voidaan sijoittaa myds yksityisia
palveluita tarjoavia tiloja.

Kaavamaarays (AK) kuuluu:

Alue tulee asemakaavoittaa niin, etta aluetehokkuus on 0,20 - 0,40, ja vahintaéan
2/3 alueen kerrosalasta on sijoitettava kerrostaloihin. Enintdan 15 % alueen ker-
rosalasta voidaan varata sellaista elinkeinotoimintaa varten, joka ei aiheuta melua
tai muuta merkittéavaa hairiota asutukselle.

Kaavamaarays (VU) kuuluu:

Merkinnalla osoitetaan urheilu- ja palloilukenttien, hiihto- ja laskettelukeskus-
ten, virkistys- ja vapaa-ajankeskusten sek& raviratojen alueet, joille voidaan si-
joittaa naita tarkoituksia palvelevia rakennuksia seka tarpeellisia liikennealueita.

Kuvat. Ote yleiskaavasta
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Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2013 vahvistettu asemakaava ja sen mu-
kaan tontin kaavamaarays on AKR Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kyt-
kettyjen asuinrakennusten korttelialue., jolle on osoitettu rakennusoikeutta yh-
teensa 3000 kem2 kerrosluvuin IV (2200 kem2) ja Il (800 kem2).

-
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Kuva. Ote ajantasa-ase

1V Wan
makaavasta.

Rakennusjarjestys
Rakennusjarjestys on hyvaksytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009.

Kiinteistorekisteri ja tonttijako
Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin yllapitamassa kiinteistorekisterissa ole-
vaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua.

Pohjakartta

Suunnittelualueen pohjakartta on maankaytté- ja rakennuslain 54 a §:n
(11.4.2014/323) mukainen. Kaupunkiympariston toimialan paikkatietopalvelut
yllapitavat pohjakartan tietoaineistoa.

Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.

Suojelupdatokset
Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita.
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3.2.2 Valtakunnallisesti merkittavat rakennetut kulttuuriymparistét RKY

Kaava-alue kuuluu Térnavéan sairaalan ja Seindjoen keskussairaalan RKY alueeseen.

Tornéavan sairaalan ja Seingjoen keskussairaalan alue on monipuolinen, hyvin sai-
lynyt ja ajallisesti kerroksinen kokonaisuus, joka kuvastaa sairaalarakentamisen
suunnitteluperiaatteita seké sairaanhoidon kehitysté 1920-luvulta 1970-luvulle.

Sairaala-alueen kokonaisuuteen kuuluu jarjestelmallisen mielisairaalaverkon luo-
misen ensimmaista vaihetta edustava 1920-luvun piirimielisairaala, 1950-1960-Iu-
vulla rakennettu ns. B-mielisairaala sek& 1970-luvulla rakennettu keskussairaala.

1920-luvulla rakennettu entinen piirimielisairaala eli Tornavan sairaala sijaitsee
Térndvan kartanon entisen Ruutitehtaan puiston vieressa, lahella Seindjoen ran-
taa. Alueella on puistomainen ilme. Sairaalan rakennukset on sijoitettu alueen
halki kulkevan Bjorkenheimin puistotien varrelle aksiaaliseen sommitelmaan.
1920-1950-luvulla rakennettuja sairaalarakennuksia ja niihin liittyvia talous-, hal-
linto- ja yhteisollisia rakennuksia on alueella yhteensa 29. Entinen piirimielisai-
raala toimii Seindjoen keskussairaalan sairaalaosastona. Seindjoen keskussairaalan
1970-luvulla rakennettu kokonaisuus sijaitsee vanhan sairaala-alueen lansipuolei-
sella metsaalueella.

Entisen piirimielisairaalan kolme paarakennusta sijaitsevat rivissa, rakennusten
paajulkisivut Huhtalantien ja joen suuntaan. Keskimmaiselle paarakennukselle
johtaa koivukuja ja ns. C-rakennukselle vanha syreenikuja. Rakennukset ovat niuk-
kailmeista 1920-luvulle tyypillista laitosarkkitehtuuria. U-kirjaimen muotoinen sai-
raala edustaa huonetiloiltaan ja osastojaoltaan ensimmaisia nykyaikaisia yleissai-
raaloita.

Sairaala-aluetta leimaavat puuistutuksin reunustetut puistokaytavat ja tielinjat.
Puistikoissa ja pienissé metsasaarekkeissa on aikoinaan sijainnut useita virkistys-
paikkoja. Talousrakennukset, joista osa on purettu, sijaitsevat paarakennusten
lansipuolella. Huhtalantien itédpuolella sijaitsevat entiset puutarhurin talo ja yli-
l1aakarin asuinrakennus.

Seindjoen itapuolelta sairaala-alueelle johtaa 1922 rakennettu betonisilta, jota
kutsutaan nykyaan Bjérkenheimintien sillaksi.

Vanhan sairaala-alueen etelareunalla sijaitsee kolmen 1950-luvulla rakennetun
ladkarien asuintalon ryhma ja niiden eteldpuolella Koskenalan sairaalan eli entisen
B-sairaalan rakennuksia 1950- ja 1960-luvun vaihteesta. Sairaaloiden vélisen pitkan
koivukujan lansipuolella on sairaalan entinen peruna- ja kasvimaa.

Torndvan sairaalan ja Kyrkosjarven valiin rakennettu Seindjoen keskussairaala on
rakennettu harjanteelle maaston muotoa seuraten pohjois-eteldasuunnassa. Sai-
raala-alueen ryhmityksessd on my6s huomioitu viereisen vanhan sairaala-alueen
asemakaava. Keskussairaalan enimmilldan nelikerroksiset rakennukset kiertyvéat si-
sapihojen ymparille ja niiden ulkoseinat on paallystetty valkoisella sileélla valko-
betonielementilla. Portaiden kohdalla elementit ovat keltaiset. Terdsbetonirunko
on paaosin paikalla valettu.

Keskussairaalaan liittyy kolme henkilokunnan asuinkerrostaloa seka alun perin péi-
vakodiksi valmistunut rakennus. Sairaalan 2000-luvun laajennuksiin lukeutuvat B-
rakennus ja T-rakennus.

Historia
Mielisairaanhoidosta 1889 annettu keisarillinen asetus katsoi hoidon valtion tehtéa-
vaksi, mutta oikeutti kuntainliitot perustamaan omia mielisairaaloita. Seindjoen

SEINAJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikko



Asemakaavan selostus

18(37)

Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (osa) 14051

Asemakaavan muutos

Kh 14.06.2021, 10.11.2020

alueen suomenkielisten kuntien yhteisen piirimielisairaalan perustamisesta sovit-
tiin 1913, ja sairaala paatettiin rakentaa Seingjoelle 1915.

Térndvan sairaalan ensimmaiset suunnitelmat laati yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen arkkitehti E.A. Kranck. Rakentaminen ei kuitenkaan kaynnistynyt ja 1920
pidettiin jalleen kuntien yhteinen edustajakokous. Piirimielisairaalan piirustukset
tilattiin arkkitehti Axel Mérnelta ja suunniteltujen sairaspaikkojen maaraa nostet-
tiin 60:sta sataan. Jo aiemmin valitun sairaalan alue oli noin seitsemén hehtaarin
suuruinen metsien ympardima hiekkakangas. Alueeseen sisaltyi myos hyvaa vilje-
lysmaata sairaalan pelloiksi.

Térndvan sairaala toimi ensin nimella Seindjoen Piirimielisairaalat ja vahan myo-
hemmin nimella Seindjoen Piirisairaala. Kaikki sairaalarakennukset rakennettiin
1923-1931; ensimmainen sairaalarakennus valmistui 1923, toinen 1924-1925 ja kol-
mas 1930. Osastot kaatumatautisia ja tylsamielisid varten valmistuivat 1928 ja
1929. Suurimman osan sairaalan rakennuksista samoin kuin mm. alueelle johtavan
sillan urakoi Oy Constructor Ab, joka oli rakentanut myos useita muita mielisairaa-
loita Suomessa.

Arkkitehtitoimisto Cedercreutz ja Railo suunnitteli Torndvéan sairaalan 1950-luvulla
valmistuneita rakennuksia, joihin lukeutui mm. hallintola, sairaalan kappeli ja
useita henkilokunnan asuinrakennuksia.

Vuoden 1953 mielenterveyslain tuomien muutosten mydta laitoksen nimi muutet-
tiin Seindjoen keskusmielisairaalaksi. Mielisairaalat jaettiin lain perusteella A- ja
B-mielisairaaloihin, joista jalkimmaisissa hoidettiin krooniset ja rauhalliset poti-
laat. A-sairaaloiden katsottiin olevan keskussairaaloiden tasoisia niin rakennusten,
henkilokunnan kuin laaketieteellisten menetelmien osalta. 1960-luvulla sairaalan
nimi muuttui Térnavan sairaalaksi.

Seindjoen keskussairaalan rakentamisesta jarjestettiin 1970-1971 kutsukilpailu,
jonka perusteella sairaalan sai suunniteltavakseen arkkitehti Veijo Martikainen.
Tornavan sairaalan ja keskussairaalan yhteinen lampokeskus rakennettiin ensim-
maisend 1974. Varsinaisen sairaalarakennuksen ensimmadinen rakennusvaihe val-
mistui 1977 ja loput 1970-luvun lopussa. Henkildkunnan asuinkerrostalot valmis-
tuivat 1978-1979 ja henkil6kunnan lasten paivahoitoa varten rakennettu satapaik-
kainen péivakoti 1979.

Sairaala-alue muodosti aina 1960-luvulle saakka vahvan, osittain suljetun yhteisén,
joka oli varsin pitkalle omavarainen. Sairaalan henkilokunta asui suurelta osin alu-
eella siten, etta asuntoja oli muiden toimintojen seassa niin sairaala-, hallinto-,
huolto- kuin palvelurakennuksissakin. Ensimmadinen varsinainen henkilékunnan
asuinrakennus pystytettiin vasta 1960-luvulla Vuorenmaanrinteen varrelle.
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Tornavéan sairaala ja Seindjoen keskussairaala, Seingjoki. Seindjoen keskussairaala. Kuva: MV/RHO
125790:30 Hannu Vallas 2006
NN SRS

Radon

Tornévén sairaala ja Seindjoen keskussairaala, Sein&joki. Térnévén sairaala. Kuva: MV/RHO. Hilkka

Hogstrém 2009
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Muut aluetta koskevat suunnitelmat

Tontinkayttésuunnitelmat kaavaluonnosvaiheessa 22.4.2020, Tydyhteenliittyma
Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy + Arkkitehtitoimisto Kaivo-Oja

- Suunnitteilla VIl ja IV -kerroksiset asuinkerrostalot

- kerrosala on luonnoksissa yhteensa 5277 kem?2

- talousrakennukselle noin 30 kem? varattu paikka pihalta.

- suunnitelmassa on yhteensa 71 asuntoa ja 75 autopaikkaa

- Osa autopaikoista on tallipaikkoja

- Polkupyorapaikkoja 1,5 pp/as

- suunnitelmissa rakennuksia on korotettu siten, ettd haluttu kerrosméaara ja -ala
saavutetaan

pwpw e “
= Rl T T T |

Kuva: Nakyma luoteen suunnasta katsottuna (Hirvilammi + Kaivo-Oja)
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Seindjoen kaupungin strategiassa kaupunkikeskustaa kehitetdan korkeatasoisena
kaupunkiympéristdona, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja liikenteen
kasvavat tarpeet. Tavoitteena on, ettd keskustan alueella ja sen tuntumassa asu-
vien maara kasvaa merkittavasti.

As Oy Seingjoen Valona on hakenut kaavamuutosta omistamalleen korttelialueelle
tavoitteenaan tehokkaampi asuinkayttd, koska entinen asuntolarakennus on huo-
nokuntoinen ja vaikeasti muunnettavissa tarkoitukseen sopivaksi. Vanhalla raken-
nuksella on purkulupa.

Valtakunnallisten alueidenkayttdtavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehi-
tetaan siten, etta palvelut ja tyo- ja opiskelupaikat ovat hyvin saavutettavissa ja
asuinpaikan laheisyydessa siten, etta henkil6autoliikenteen tarve on mahdollisim-
man vahainen.

4.2 Suunnittelun kdynnistdminen ja sita koskevat paatokset

Seindjoen kaupungin kaupunkiymparistdlautakunta teki suunnittelualuetta koske-
van kaavoituspaatoksen 13.5.2020.

4.3 Osallistuminen ja yhteisty®

4.3.1 Osalliset

4.3.2 Vireilletulo

Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat, lahialueiden asukkaat ja lahialu-
een kiinteistdjen omistajat, kaupungin viranomaiset ja alueella toimivat yritykset
sek& muut mahdolliset yhteisot ja henkil6t, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa
vaikuttaa.

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympariston toimiala, Rakennusvalvonta, Yh-
dyskuntatekniikka, Kiinteistd- ja paikkatietopalvelut, Ymparisténsuojelu, Puisto-
toimi, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Varhaiskasvatus, Opetus, Vapaa-aikapalvelut,
Joukkoliikenne, Kehittamispalvelut, Seindjoen Vesi Oy, Seindjoen Energia Oy, Sei-
verkot Oy ja Eteld-Pohjanmaan pelastuslaitosliikelaitos.

Valtion ja muut viranomaiset: Etela-Pohjanmaan liitto, Lansi- ja Sisa-Suomen

aluehallintovirasto. ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan kasittelyvaiheista.

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oy, Eteld-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdis-
tys ry sekd muut mahdolliset yhteisot ja henkilot, joiden oloihin ja etuihin kaava
saattaa vaikuttaa.

LITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutos on tullut vireille Kaupunkiymparistélautakunnan paatoksen pe-
rusteella 13.5.2020.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nahtavilla olosta on tie-
dotettu 30.09.2020 lehdessd. OAS on ollut yhdessd kaavaluonnoksen seké& siihen
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liittyvien asiakirjojen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti ndhtavana 30.09. - 14.10.2020.

Maanomistajia tiedotetaan kaavaluonnoksen nahtavilla olosta kirjeitse. Muita vi-
ranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sahkopostitse nahtavilla olosta seka
nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa ja tilattavissa.

Lausunnot saatiin Seindjoen energialta, Eteld-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelai-
tokselta, Eteléa-Pohjanmaan liitolta, Seindjoen ympaéristonsuojelulta, Eteld-Poh-
Jjanmaan ELY-keskukselta ja Seindjoen museoilta. Mielipiteita ei saatu.

Kaupunginhallitus on hyvaksynyt kokouksessaan 16.11.2020 kaavaehdotuksen ase-
tettavaksi virallisesti néhtaville.

Kaavaehdotus on ollut MRA 278:n mukaisesti virallisesti nahtavilla 2.12.2020-
8.1.2021 vélisen ajan. Kaavasta saatiin 4 lausuntoa. Muistutuksia ei saatu.
Lausunnot saatiin Eteld-Pohjanmaan Liitolta, Eteld-Pohjanmaan ELY-keskukselta,
Seindjoen museoilta ja Seindjoen energia / Kaukolammoélta.

Kaupunginhallitus kasitteli kaavaa kokouksessaan 12.4.2021 ja paatti esittaa ase-
makaavaa kaupunginvaltuuston hyvéaksyttavaksi.

Kaupunginvaltuusto hyvéksyi asemakaavan 26.4.2021.

4.3.4 Viranomaisyhteistyo

Viranomaisyhteistyd on hoidettu lausuntomenettelylla. Eteld-Pohjanmaan ELY-
keskusta tiedotetaan kaavan eri kasittelyvaiheista séhkdisen asiointipalvelun
kautta.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lahtokohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaupungin asettamat tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoite on luoda perusteet kaupunkirakenteen taydenté-
miselle ja maankayton tasapainoiselle tehostamiselle, joka on maaritelty Seina-
joen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Tavoitteena on osoittaa alueet asumiseen
huomioiden kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa ja sopeuttaa uudis-
rakentaminen suhteessa ympardivaan kaupunkirakenteeseen.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaavassa alue on maakuntakeskuksen taajama-alueella (a) ja kaupunki-
kehittamisen (kk) alueella.

Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty julkisten pal-
velujen ja hallinnon alueeksi (PY). Yleiskaavatarkastelu on tehty vuonna 1994. Alu-
een ymparistd on rakentunut suurelta osin yleiskaavan mukaisesti, mutta palvelut
ja hallinto ovat keskittyneet Seindjoen keskustan alueelle.

Asemakaavassa kortteli 44 on osoitettu asuinkerrostalojen ja muiden kytkettyjen
rakennusten korttelialueeksi (AKR) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten korttelialueeksi (AR) seka yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Kaupunkirakenteen tiivistamisen suunnittelu asemakaavojen muutosten avulla on
kaavoitusohjelman periaatteiden mukaista ja kaupungin nakokulmasta kannatet-
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tavaa. Alueen asemakaavoitusta varten suunnitelman on laatinut Tydyhteenliit-
tyméa Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy + Arkkitehtitoimisto Kaivo-Oja. Suunni-
telma on ollut pohjana alueen asemakaavamuutokselle.

Alueen toimijoiden asettamat tavoitteet

Koskenalan sairaalan henkilékunnan perheettémien asuntola on aikanaan lopetettu
sairaalan toimintojen tiivistyessa ja avohoidon merkityksen kasvaessa mielisairai-
den hoitotydssa. Asuntola on paassyt kayttamattémana ransistymaén ja oleva ra-
kennus on myds karsinyt ilkivallasta. Rakennuksella on purkulupa. Asuntolatoi-
minta ei nykydan ole tarkoituksenmukaista. Alueen kehittdminen asuntotuotan-
toon taydentéaa ja tiivistaa alueen kaupunkirakennetta.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Asemakaavaluonnos 25.09.2020. Alueelta on laadittu esitettyjen tavoitteiden,
tehtyjen selvitysten ja nykyisten lahtokohtien pohjalta kaavaluonnos 25.09.2020.

Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Alu-
een rakennusoikeus kasvaa voimassa olevaan kaavaan nahden 2380 kem=2. Koko-
naisrakennusoikeus on 5380 kem2, mika on korttelitehokkuutena ilmaistuna e=0.8
Suunnittelualueella kerrosluku on rakennukselle 1 VII, ja rakennukselle 2 IV. Auto-
paikkavaatimus on suunnittelualueella vahintdén lap / asunto, ja vieraspaikoiksi
tulee osoittaa 2 ap/rakennus. Polkupyodrille sailytyspaikkoja tulee varata 1,5
pp/as.
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta

Lausunnot ja mielipiteet seka niiden vastineet

Kaavaluonnos oli nahtavilla 30.9. - 14.10.2020. Lausunnot saatiin Seindjoen ener-
gialta, Etela-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitokselta, Eteld-Pohjanmaan lii-
tolta, Seinajoen ymparistonsuojelulta, Etela-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Sei-
najoen museoilta. Mielipiteita ei saatu.

Seindjoen Energia huomauttaa lausunnossaan kaukolampdputken sijainnista suun-
nittelualueella ja sen siirtokustannuksista sekd samalla johtoreitilla olevista mui-
den toimijoiden putkista ja kaapeleista.
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Vastine: Kaavamuutoksen hakijaa on tiedotettu kaukolampéputken siirrosta ja ku-
luista sekd muiden toimijoiden kaapeleista ja putkista. Elisa Oyj:Ita on tiedusteltu
tietoliikennekaapelin siirtdmiseksi tai kaytosta poistamiseksi. Elisa Oyj on aloitta-
nut heidan kaapelissaan edelleen olevien yhteyksien siirron.

Eteld-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos muistuttaa pelastusteista ja
sammutusveden riittavyydesta.

Vastine: Merkitaan tiedoksi

Etela-Pohjanmaan liitto
” Lausunto asemakaavaluonnoksesta koskien Huhtalan kaupunginosan korttelia 44
(osa), Huhtalantie, Paavonkatu, Simunantie, Seindjoen kaupunki

Seingjoen kaupunki on pyytanyt lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta
koskien Huhtalan kaupunginosan korttelia 44 (osa), Huhtalantie, Paavonkatu,
Simunantie. Laajuudeltaan n. 0,67 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee
Huhtalan kaupunginosassa, noin 2,3 km paassa Seindjoen kaupungin
ydinkeskustasta etelddn. Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ovat lausuttavana valmisteluvaiheen kuulemista varten.

As Oy Seindjoen Valona on jattéanyt asemakaavan muutosanomuksen. Hakija
on esittanyt asemakaavaa muutettavaksi siten, ettad alueelle voitaisiin
rakentaa korkeammat asuinkerrostalot. Rakennusoikeus ja kerrosluku
nousisivat. Suunnittelualueella oleva rakennus puretaan, jolle purkulupa on
mydnnetty. Suunnittelualueen kortteli 3 on vuonna 2013 hyvaksytyssa
asemakaavassa osoitettu (AKR) Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi.

Koska suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, maakuntakaava
ohjaa suoraan asemakaavan laadintaa. Eteld-Pohjanmaan maakuntakaavassa
alue on osoitettu taajamatoimintojen (A) alueena ja kaupunkikehittamisen
kohdealueena (kk). Maakuntakaavamerkinttjéa koskeva kuvaus tulee korjata
kaavaselostukseen s. 19. Asemakaavan sisalto ja tavoitteet ovat
maakuntakaavan mukaisia. Eteld-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa
kaavan laadintaan.

ETELA-POHJANMAAN LITTO
Antti Saartenoja Mari Pohjola
Suunnittelujohtaja Suunnittelupaallikké™

Vastine: Merkitaan tieedoksi

Seindjoen ymparistonsuojelu

” Lausunto

Kaavaselostukseen olisi tarkea lisatéd mahdolliset kesdiset meluhdiriot keséan mu-
siikkitapahtumista, joista Provinssi laheiselld urheilukentalla on suurin. Lisaksi
talla Térnavan saaren urheilukentélld on perinteisesti ollut sirkustoimintaa seka
urheilukisoja. Musiikkitapahtuman osalta kerrostalo tulee erittdin lahelle Pro-
vinssin paalavan kenttda, ja mahdolliset meluhairiét on hyva mahdollisuuksien
mukaan huomioida jo rakentamisessa. Terassien lasitusta voisi siis perustella lii-
kenteen ohella myds kesatapahtumien aiheuttaman hairidn vuoksi. Provinssin
paalava sijaitsee sivusuunnassa uusista rakennuksista noin 170 m etaisyydella, jo-
ten rakennukset ovat jatkossa lahimmat Provinssin paélavan melualueella olevat
rakennukset. Liikennemelu kaavassa on asianmukaisesti huomioitu. Nykypaivan
rakentamisessa mm. maaraykset ovat sité luokkaa, ettd meluhdiriot sisatiloissa
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ovat varsin véhaiset. Mutta alueelle muuttavien on huomioitava esim. kaavaselos-
tukseen tutustuen tdmda ymparistossa ajoittain oleva ymparistohairio, eli tapah-
tumien aiheuttama ajoittainen erittdin hairitseva melu.

Hanna Latva-Kiskola, ymparistonsuojelujohtaja”

Vastine: Puistoalueelta kantautuva meteli on satunnaista. Suunnittelija huomioi
sen rakennuksen suunnitelmissa.

Etela-Pohjanmaan ELY-keskus

” Seingjoen kaupunki on pyytéanyt lausuntoa Huhtalan kaupunginosassa
osoitteessa Simunantie 3 sijaitsevaa korttelia 44 (osa korttelia) koskevasta ase-
makaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Pinta-
alaltaan noin 0,67 ha suuruinen asemakaavan muutosalue sijaitsee Huhtalantien
ja Simunantien valisella metsaisella alueella.

Suunnittelualue on osa vanhaa Koskenalan sairaala-aluetta valtakunnallisesti ar-
vokkaan Tornavan sairaalan (ja Seindjoen keskussairaalan) alueen reunalla. Ase-
makaavan muutos koskee aluetta, jolla sijaitsee alun perin Koskenalan sairaalan
henkilokunnan perheettémien asuntolana toiminut punatiilinen rakennus. Ransis-
tynyt rakennus on ollut pitkéan tyhjillaan ja silla on purkulupa. Kaavaaineistossa
on mukana Seingjoen Historiallinen Yhdistys ry:n 2020 laatima laaja Koskenalan
sairaalan henkilékunnan perheettémien asuntolan inventointiraportti.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteisténomistajan esityk-
sen mukaisesti alueen tehokkaampi kayttd asuinrakentamiseen. Kaupungin tavoit-
teena on mahdollistaa maankayton tasapainoista tehostamista ja sopeuttaa
uudisrakentaminen suhteessa ymparoivaan kaupunkirakenteeseen. Kaavamuutok-
sella mahdollistettaisiin rakennusoikeuden nosto nykyisesté yhteensa 3 000 ker-
rosnelitsta 5 350 kerrosnelioon. Nykyisin alueella olevan kolmikerroksisen kerros-
talon kohdalle tulisi seitsenkerroksinen asunrakennus, jonka kolme ylinta kerrosta
on

toteutettu peltikattojen alle verhottuna ja runkosyvyydeltaan ylospain kapene-
vana. Nykyisen rakentamatta jadneen kaksikerroksisen asuinrakennuksen raken-
nusalan kohdalle tulisi nelikerroksinen asuinrakennus. Uudet asuinrakennukset
olisivat tiiliverhottuja, kuten kaikki muutkin lahiymparistossa olevat rakennuk-
set.

Alueella on voimassa vuodelta 1994 oleva oikeusvaikutukseton Seindjoen yleis-
kaava, jonka mukaan asemakaavan muutosalue on osa laajempaa julkisten palve-
lujen ja hallinnon aluetta PY. Eteldpuolella on kerrostalovaltaista asuntoaluetta
(AK).

Muutettava asemakaava on vuodelta 2013 ja siind suunnittelualue on asuinkerros-
talojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta AKR.
Rakennusoikeutta on yhteensa 3 000 kerrosneliota: 2 200/ kerrosluku IV ja 800/
kerrosluku II.

Asemakaavoitusta varten alueelle on tehty tontinkayttésuunnitelma, joka on
myds kaavan liiteaineistona. Asemakaavaluonnoksessa annetut méaaraykset seka
tehty tontinkayttdluonnos ovat keskendan yhtenevaiset. Naiden perusteella voi-
daan todeta, ettéd vaikka uudisrakentaminen poikkeaakin tehokkuudeltaan ja ker-
roskorkeudeltaan seitsenkerroksisen kerrostalon suhteen ldhialueen rakentami-
sesta, sopii suunniteltu rakennushanke niin sijoittelultaan kuin massoittelultaan
hyvin alueelle. Kolmen ylimman kerroksen héivyttaminen kattorakenteisiin on
kaupunkikuvallisesti toimiva ratkaisu ja samalla se mahdollistaa aiempaa tehok-
kaampaa aluerakennetta. Kaavassa on annettu myds mm. muurien rakentamista
koskevia maarayksia, joiden myota aluetta osaltaan liitetddn ympéaristoonsa.
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Kaavaselostuksessa tulisi paremmin huomioida ja tuoda esiin valtakunnallisesti
arvokkaan Tornavéan sairaalan alueen ominaispiirteet ja arvot. Vaikka esitetyt
suunnitelmat onkin toteutettu korkeatasoisesti, tulisi hankkeen vaikutuksia
arvioida asemakaavan selostuksessa laajemmin myés suhteessa RKY - alueeseen.

Etela-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa Seindjoen kaupunkia myds tata aluetta
koskevan yleiskaavan laatimisen tarpeesta. ELY-keskuksella ei ole muuta huo-
mautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.

Matti Rantala, Alueidenkdyton ryhméapaallikko
Heikki Joensuu, ylitarkastaja”

Vastine: Merkitaan tiedoksi, Kaavaselostukseen taydennetty RKY.

Seindjoen museot:
”Seindjoki, asemakaavan muutos Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44(osa)

Seindjoen kaupunki on pyytanyt Seindjoen museoiden lausuntoa asemakaavan
muutoksesta, joka koskee osaa Seindjoen 14. kaupunginosan (Huhtala) korttelista
44. Tontin 1 omistaja As Oy Seingjoen Valona hakee kaavamuutosta omistamalleen
tontille. alueella on voimassa 24.6.2013 hyvaksytty asemakaava ja kaavamer-
kinta: AKR Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialue. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on paivittéd alueen raken-
nusoikeus ja -tehokkuus. Paakayttotarkoituksena on edelleen asuminen.

Suunnittelualueella tai sen valittomassa laheisyydessa ei sijaitse muinaismuisto-
lain nojalla suojeltuja kiinteitd muinaisjaannoksia tai muita arkeologisia kulttuu-
riperintokohteita. alue on ollut 1950-luvulle asti rakentamatonta metsamaata.
Museolla ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperin-
non osalta.

Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittavassa kulttuuriymparistossa.
Térnavan sairaala-alueen kokonaisuuteen kuuluu jarjestelméllisen mielisairaala-
verkon luomisen ensimmadistd vaihetta edustava 1920-luvun piirimielisairaala,
1950-1960-luvuilla rakennettu B-mielisairaala eli Koskenalan sairaala ja 1970-lu-
vulta alkaen rakennettu keskussairaala seka naihin liittyvid muita rakennuksia.

Korttelissa 44 on 1960-luvun alussa valmistunut punatiilinen kerrostalo, joka on
ollut Koskenalan sairaalan henkilékunnan kaytdssa. Se on todettu korjauskelvot-
tomaksi jo aiemmin, ja sille on mydnnetty purkulupa. Asemakaava ei muuta kort-
telin kayttotarkoitusta, mutta rakennusoikeus nousee huomattavasti. Voimassa
olevassa kaavassa sitd on 2200 k-m2 kerrosluvulla IV ja 800 k-m2 kerrosluvulla II.
Valmisteilla olevassa kaavassa rakennusoikeutta tulee 4250 k-m2 kerrosluvulla VIl
ja 1100 k-m2 kerrosluvulla IV.

Voidaan kuitenkin katsoa, etta kerroskorkeuden ja kerrosoikeuden lisdéaminen ei-
véat vaikuta heikentavéasti Tornavan sairaala-alueen arvoihin. Lahimmat laékarita-
lot sijaitsevat noin 200 metrin padssa. Koskenalan sairaala sen sijaan sijaitsee
nékoetaisyydelld, noin 70 metrin p&assa. niiden ja korttelin 44 eteldosan valiin on
kuitenkin jo kaavoitettu rivitalojen tai muiden kytkettyjen talojen korttelialueet,
jotka toimivat matalampina suojavyohykkeind. Lisaksi Koskenalan sairaalaa vas-
tapaata on jo rakennettu rauhanyhdistyksen melko massiivinen rakennus.

Uudisrakentamisen sopeuttaminen ympéristdon ja olemassa olevaan rakennuskan-
taan laadukkaan arkkitehtuurin keinoin varmistetaan kaavan yleismaarayksin. Li-
séksi periaatteiden toteutumista on havainnollistettu liitteena olevin havainne-
kuvin.
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Seindjoen museot, alueellinen toiminta
Susanna Tyrvainen Janne Rantanen
rakennustutkija maakunta-arkeologi

7

Vastine: Merkitaan tiedoksi

Asemakaavaehdotus 10.11.2020
Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella alueelta on laa-
dittu asemakaavakaavaehdotus 10.11.2020.

Lausunnot ja muistutukset

Kaavaehdotus oli néhtévilla 02.12.2020 - 08.01.2021. Ehdotuksesta saatiin lausun-
not Seindjoen Energia / Kaukolammolté, Eteld-Pohjanmaan Liitolta, Eteld-Pohjan-
maan ELY-keskukselta ja Seindjoen museoilta. Ehdotuksesta ei saatu muistutuksia.

Seindjoen Energia/kaukolammaon lausunnon mukaan
” Mahdollisesta kaukolampdjohdon siirrosta rakentajan on oltava yhteydessa heti,
kun siirron tarpeellisuus varmistuu.”

Vastine: Lausunto ilmoitettu kaavamuutoksen hakijalle.

Seindjoen museoiden lausunnon mukaan

” Seingjoen kaupunki on pyytanyt Seindjoen museoitta lausuntoa kaavaehdotuk-
sesta ja sen selostuksesta koskien asemakaavan muutosta Seindjoen 14. kaupun-
ginosan (Huhtala) korttelissa 44. Tontin 1 omistaja As Oy Seindjoen Valona hakee
kaavamuutosta omistamalleen tontille.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on paivittaa aleen rakennusoikeus ja -tehok-
kuus. Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittavéassa kulttuuriymparis-
tossa (Tornavan sairaala ja Seingjoen keskussairaala). Museo on antanut lausun-
non asemakaavan muutoksesta luonnosvaiheessa 13. 10. 2020 (SM 45/2020). Museo
toteaa edelleen, ettd kaavamuutos ei vaikuta heikentavasti Térnavan sairaala-
alueen arvoihin. Kaava ohjaa laadukkaaseen ja ymparistén arvot huomioivaan ra-
kentamiseen, ja sairaala-alueen historiaa ja ominaispiirteitd kuvaillaan selkeasti
kaavaselostuksessa.”

Vastine: Merkitaan tiedoksi

Etelda-Pohjanmaan liiton lausunnon mukaan

” Seingjoen kaupunki on pyytényt lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta
koskien Huhtalan kaupunginosan korttelia 44 (osa), Huhtalantie, Paavonkatu,
Simunantie. Laajuudeltaan n. 0,67 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee Huhtalan
kaupunginosassa, noin 2,3 km péaassa Seindjoen kaupungin ydinkeskustasta ete-
laan. Eteld-Pohjanmaan liitto on jattanyt lausunnon kaavaluonnoksesta
12.10.2020. As Oy Seindjoen Valona on jattanyt asemakaavan muutosanomuksen.
Hakija on esittanyt asemakaavaa muutettavaksi siten, etta alueelle voitaisiin
rakentaa korkeammat asuinkerrostalot. Rakennusoikeus ja kerrosluku nousisivat.
Suunnittelualueella oleva rakennus puretaan, jolle purkulupa on mydnnetty.
Suunnittelualueen kortteli 3 on vuonna 2013 hyvéksytyssa asemakaavassa 0SOi-
tettu (AKR) Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi. Koska suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaa-
vaa, maakuntakaava ohjaa suoraan asemakaavan laadintaa. Eteld-Pohjanmaan
maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen (A) alueena ja kaupun-
kikehittamisen kohdealueena (kk). Kaavaehdotukseen on tehty vahaisia muutoksia
luonnosvaiheen jalkeen. Asemakaavan sisalto ja tavoitteet ovat edelleen maakun-
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takaavan mukaisia. Etela-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa kaavan laa-
dintaan.”

Vastine: Merkitaan tiedoksi

Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan

” Asemakaava, Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (osa), Seinajoki

Seingjoen Huhtalan kaupunginosan osaa korttelia 44 koskevan asemakaavan muu-
toksen tarkoitus on mahdollistaa aiempaa tehokkaampi asuinkerrostalojen raken-
taminen alueelle tehdyn Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy + Arkkitehtitoimisto
Kaivo-Ojan laatimien tontinkdyttosuunnitelmien mukaisesti. Asemakaavan muu-
tokselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti AK-korttelialueen rakennusoikeus
kasvaa nykyiseen verrattuna 2 380 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus on 5 390 k-m2
(rakennustehokkuus e€=0.8). Alueelle rakennetaan seka nelikerroksinen etta seit-
senkerroksinen asuinkerrostalo. Valtakunnallisesti arvokkaan Térnavan sairaalan
ja Seindjoen keskussairaalan RKY alueen reunalla sijaitsevan suunnittelualueen
pinta-ala on noin 0,67 ha. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ase-
makaavan muutosluonnos ja muu valmisteluaineisto olivat nahtéavilla 30.9.-
14.10.2020. Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavan valmisteluaineistosta anta-
man palautteen johdosta kaavaselostusta on tdydennetty RKY-alueen osalta. Kaa-
vaselostuksen vaikutusarvioinneista kohdassa 5.4.3 Vaikutuksen rakennettuun ym-
paristdon on valiotsikko “Rakennettu kulttuuriymparistd”, mutta tekstiosuus on
Jaanyt mahdollisesti epdhuomiossa pois. Talta osin kaavaselostusta tulisi tayden-
taa vield ennen asemakaavan hyvaksymiskasittelya. Kaavaselostuksessa viitataan
suunnittelualueen pohjakartan osalta kaavoitusmittausasetukseen (1284/99),
joka on kumottu asetuksella 10.4.2014/328. Asemakaavan pohjakartasta on saa-
detty vuodesta 2014 lukien MRL 54 a §:ssd. Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa,
ettéd asemakaavan muutosehdotus seka siihen liittyvat suunnitelmat on laadittu
muuten hyvin, eikd asemakaavaratkaisusta ole huomautettavaa.”

Vastine: MRL lakipykéalamerkinta korjattu kaavaselostuksen kohtaan 3.2.1.
Vaikutus rakennettuun ymparistéén -kohtaan 5.4.3 valiotsikon “Raken-
nettu kulttuuriymparist6™ jalkeen taydennetty epahuomiossa pois jaanyt
teksti.

Tarkistukset kaava-asiakirjoihin

Luonnosvaiheen jalkeen

Korjattu kaavan maaraysmerkinté koskien autopaikkoja.

Kaavaan lisatty kadunnimet.

Kaavaselosteeseen lisatty RKY:ta koskeva osuus.

Korjattu joitain kaavan piirustusmerkintdja

Korjattu kaavaselostukseen maakuntakaavan merkintaan liittyvia kohtia
Lisatty kaavaan vss maarays.

Paivitetty kaavaselostus vss maarayksen osalta.

Ehdotusvaiheen jalkeen

Korjattu kohdan 3.2.1 pohjakartan lainmukaisuusmerkinta.

Lisatty puuttuvaa tekstia kohtaan 5.4.3 Rakennettu kulttuuriympéristo -
véaliotsikon alle.
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Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta 10.11.2020

Kaupunginhallitus 14.6.2021
Kaupunginhallitus on kasitellyt kaavaa kokouksessaan 14.6.2021 ja paattanyt esit-
téd asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1. Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus

5.1.2 Palvelut

Asemakaavassa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK.

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 6685 m2 (n. 0,67ha). Kaavan kokonaisrakennus-
oikeus on 5380 k-m2. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus alu-
eella kasvaa 2380 k-m?2.

Autopaikkavaatimus on suunnittelualueella 1,05 ap/asunto, joista 0,05 on oltava
merkittyja vierasautopaikkoja.

Liitteena olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista.

LIITE 2. Asemakaavan seurantalomake

Kaavamuutoksella ei muodostu palveluita.

Alue tukeutuu Seingjoen keskustan ja Térnavan kaupunginosan palveluihin. Kivis-
ton alakoulu ja yhteiskoulu sijaitsevat noin kilometrin paassa suunnittelualueesta
pohjoiseen. Seindjoen paaterveyskeskukseen Y-talolle on matkaa noin 1,4 km.
Uimahalli ja muita urheilupalveluita on Urheilutalolla 2,7 km:n paéassa.

5.2 Ympériston laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet

Ymparistén laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaa-
vamerkinndilla ja -maarayksilla, jotka maarittdvat mm. yhtendisté rakennustapaa.
Lisaksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan ra-
kennusvalvonnan ja kaavaosaston yhteisty6lla.

Rakennustavasta on annettu kaavassa maarayksia kts. kohta 5.5 Kaavamerkinnat
ja -maaraykset. Tarkemmin asemakaavaméaéaraykset selvidavat kaavakartasta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK/AKR)

o Kortteli 44 on osoitettu asuinkerrostalojen ja muiden yhteenkytkettyjen
asuinrakennusten, kuten rivitalojen (AR) seka yleisten rakennusten (Y)
korttelialueeksi.

e Suunnittelualueelle saa rakentaa VII- ja IV-kerroksiset rakennukset. Suun-
nittelualueen kokonaisrakennusoikeus on 5380 k-m2. Asuntoja saa raken-
taa enintédn 71. Ulkorakennuksen paikka (ulk) on osoitettu tontilla.

e Korttelissa on osoitettu ne rakennusalan sivut, jonka puoleisten raken-
nuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden &anenerista-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava ohjearvojen mukainen.

e Autopaikkoja tulee olla suunnittelualueella vahintdan 1,05 ap/asunto,
joista 0,05 on oltava merkittyja vierasautopaikkoja.

o Polkupyorépaikkoja tulee rakentaa vahintaén 1,5 pp/asunto.
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5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkayttdtavoitteisiin

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkayttdtavoitteiden mukainen,
koska rakentaminen on suunnattu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisaan ja
joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai niiden saavutettaviin. Se on sijoitettu tuke-
maan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, taajamarakenteen sisélle hyvin ole-
massa oleviin palveluihin ndhden.

Alue on osa taajamarakenteen sisaista aluetta ja ei siten hajauta yhdyskuntara-
kennetta ja perustuu hyviin likkenneyhteyksiin. Elinympariston laatuun on kiinni-
tetty huomiota asemakaavamaarayksilla.

5.4.2 Kaavan suhde yleiskaavan sisaltovaatimuksiin

Yleiskaavallinen tarkastelu

Koska alueelta puuttuu oikeusvaikutteinen yleiskaava, on asemakaavassa otettu
huomioon soveltuvin osin yleiskaavan sisaltévaatimukset. Kaavoitettava alue on
yhdyskuntarakenteeltaan toimiva ja hy6dyntéa sitd. Alueen tdydennysrakentami-
nen tiivistad kaupunkirakennetta ja turvaa palvelujen saavutettavuutta.

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ymparistoon

Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualueelle valittu ratkaisu tiivistaa ja tdydentéda olevaa yhdyskuntaraken-
netta kerrostaloasunnoilla.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympariston suun-
taan. Alue yhtendistyy ja tdydentyy korkealuokkaiseksi asuinrakennusten kokonai-
suudeksi. Asemakaavamaarayksin on pyritty saavuttamaan uudisrakentamisessa
korkeaa laatutasoa ja hyvad ymparistoa.

Asuminen

Asemakaavamerkinnéin pyritddn huomioimaan suunnittelualueen sijoittuminen
ymparistdon ja ohjaamaan tontinkayttda hyvan ja viihtyisan asuinympariston saa-
vuttamiseksi.

Uudisrakentaminen voidaan sovittaa olemassa olevaan rakenteeseen kaavaméaara-
yksin ja rakennusvalvonnan yhteisty6lla. Suunnitelma lisdd rakentamisoikeutta.
Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen.

Tyo6paikat, elinkeinotoiminta

Kaavoitettava korttelialue osoitetaan asuinkerrostalolle. Asukkaiden on mahdol-
lista kayttdd 15 % asunnostaan ymparistohairiditd tuottamattomia toimisto- tai
tydtiloja varten, mikd mahdollistaa kotitoimiston pitamisen.

Virkistys

Kaava-alueen itdpuolella Huhtalantien toisella puolella sijaitsee Brykarinpuisto ja
Tornavan saari kesateattereineen. Kyrkosjarven ranta uimarantoineen on noin 0,5
km paéassa lanteen.

Tekninen huolto
Alue on helposti liitettavissa teknisiin verkostoihin. Rakentamiskustannuksia ai-
heuttavat vain verkostojen liittymien rakentaminen ja vahaiset muutostyot.
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Rakennettu kulttuuriympéristd
Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriymparis-
toon, Tornavan sairaala-alueeseen. Katso edella.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonymparistdéon

Kaavamuutoksella ja laajennuksella ei ole merkittavia vaikutuksia maisemaan ja
luonnonymparistoon.

I thanas fir "
Kuva: kaavamuutosluonnos ja ymparisto orthokuvalla (2018)

5.5 Kaavamerkinnat ja -maaraykset

Kaavassa on annettu maarayksia, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakenta-
misen sovittamista rakennettuun ymparistoon. Kaavamaaraykset ovat tarkemmin
asemakaavakartan maardysosassa.
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Yleismaaraykset:

Hulevesia on pyrittava imeyttdmaan tontilla maaperdaan mahdollisuuksien mukaan
Ja viivyttdmaan ennen johtamista hulevesiverkostoon, esim. kosteikkoaltain. Ton-
tin maa-alasta vahintaan 10% tulee olla vetta lapaisevad materiaalia tai pintoja.
Hulevedet tulee johtaa hulevesiverkostoon. AK-korttelialueella rakennuslupaan on
liitettava selvitys hulevesien kasittelysta.

Osa autopaikoista on toteutettava viherpintaisina esim. betonireikékivin.

Asuinhuoneiden suositellun lilkennemelun keskiaanitason tulee noudattaa yleisesti
kaytossa olevia ohjearvoja.

Rakenteiden, kuten muurien ja rakennusten, on suojattavaulko-oleskelutiloja si-
ten, etteivat suositellut lilkennemelun &anitasot ylitd yleisesti kdytdssa olevia oh-
jearvoja.

Parvekkeet on toteutettava korkealuokkaisesti ja julkisivuihin sopivalla tavalla.
Ulkoparvekkeet on rakennettava niin, etteivat suositellut liikennemelun yleisesti
kaytossa olevat aanitasot niilla ylity. Ne saadaan asemakaavassa maaritelty raken-
nusoikeus ylittden toteuttaa avattavin lasiseinin viherhuoneina.

Kaavaa laadittaessa kaytdssa olevat ohjearvot noudattavat valtioneuvoston paa-
tosta VN:993/1992 ja EU:n ymparistomeludirektiivia (2002/49/EY).

Sisalla paivaohjearvo (klo 7-22) 35 dB ja yoohjearvo (klo 22-7) 30 dB.

Ulkona péivaohjearvo (klo 7-22) 55 dB ja yéohjearvo (klo 22-7) 50 dB.

Rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettava erityistéa huomiota lii-
kenteen tarindn vaimentamiseen siten, ettei ohjearvoja ja yleisesti kdytdssa olevia
suositusarvoja yliteta.

Suojamuurit ja aidat on rakennettava kiviainespintaisina esimerkiksi poltetusta tii-
lestd, tiili / kivikorirakenteina, harkoista tai betonista. Suojamuurien ja aitojen on
sopeuduttava ymparistoonsa.

Rakennusten julkisivujen tulee olla korkealuokkaiset ja ymparistoonsa sopivat. Nii-
den tulee olla p&&osin kiviainespintaiset tai paikalla muuratut poltetusta tiilesta.
Nékyviin jaavat katon osat on oltava konesaumattua peltia.

Likimain maantasossa oleville asunnoille on osoitettava muurein ja istutuksin piha-
alueista erotetut ulko-oleskelualueet tai lasitetut parvekkeet. IImastointikoneen
ulkoseinat on kasiteltava paajulkisivujen tapaan tai ne on sijoitettava nakymatto-
miin kattopintojen alle. llmastointikonehuoneet voidaan rakentaa annettu raken-
nusoikeus ja kerrosluku ylittaen.

Korttelialueella rakentumattomat alueet on istutettava.
Kussakin asunnossa voidaan huoneistoalasta 15% kayttaa asukkaan elinkeinon har-
jJoittamiseen liittyvid ympéristohairioitd tuottamattomia toimisto- tai tyétiloja

varten.

Rakennusten etdisyys naapuritontin rajasta tulee olla vahintdan 4 metria, ellei
muuta ole osoitettu.

Julkisivujen pinnalle ei saa asentaa erillisid energia, ilmastointi yms. laitteita. Ne
on toteutettava osana julkisivua.
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Muuntajat, jakokaapit ja muut teknisen huollon rakennukset ja laitteet on suunni-
teltava ja maisemoitava siten, ettd ne sopivat kaupunkikuvaan, ja ne on maalat-
tava tummanharmaaksi (RAL 7015) kauttaaltaan.

Maankaytto- ja rakennuslain 161 § mukaan korttelialueen rakennuksiin saa sijoittaa
laitetilan ja antenneja matkapuhelinoperaattoreiden tarpeisiin.

Véestonsuojan saa rakentaa annettu rakennusoikeus ylittéaen.

5.6 Nimisto
Alueen nimistd sailyy ennallaan.

5.7 Kaavatalous

5.7.1 Yleista

Suunnittelualue liittyy valittémasti Seindjoen kaupunkirakenteeseen, joten alu-
etta palvelevat kadut, johdot ja kaapelit on p&éosin jo toteutettu. Kaavaratkaisu
tiivistdd kaupunkirakennetta ja hyddyntda olemassa olevaa kunnallistekniikkaa
seka palveluverkostoa ja on siten kestavan kehityksen tavoitteiden mukainen.

Kaupunki laatii maankayttdsopimuksen kaavamuutosta hakevan toimijan kanssa.

5.7.2 Rakentamiskustannukset

Tekninen huolto
Alueen tekninen huolto on p&adosin valmiiksi rakennettu ja se pystyy palvelemaan
myds kaavan tuomaa lisarakentamista.

Kustannukset
Alueella on valmiina kunnallistekniikan verkosto. Kustannuksia syntyy lahinné ver-
kostojen siirroista ja mahdollisista liittymista.

Rakentaminen
Rakentamiskustannuksia on arvioutu rakennuksen suunnittelun yhteydessa.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaupunki toteuttaa tarvittavan kunnallistekniikan kaava-alueella.

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Rakennusten sijoittumista tontille on esitetty luonnossuunnitelmissa.
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Kuva: Luonnos tontinkayttosuunnitelmasta 12.8.2020 (Hirvilammi + Kaivo-Oja)

Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyon ja rakennusprosessien aikana hyvan

kaupunkiympariston aikaansaamiseksi.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kaavaehdotuksen jalkeen kaupunki tekee maankayttésopimuksen kaavamuutoksen
hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti.

Rakentaminen alkanee mahdollisimman pian sen jalkeen, kun kaava on tullut voi-

maan.

7 ASEMAKAAVAN LAADINTA
Asemakaava on laadittu Seindjoen kaavoitusyksikdssa virkatyéna. Seindjoen kau-
pungin kaavoitusyksikdssa kaavan valmistelusta ovat vastanneet kaavoitusjohtaja

Martti Norja ja kaavasuunnittelija Harri Kahelin.
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7.1 Kasittelyvaiheet

13.5.2020 Kaupunkiymparistolautakunta paatti kaynnistaa kaavamuutoksen
30.09. - 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma néhtéavilla
16.11.2020 Kaupunginhallitus hyvéksyi kaavaehdotuksen nahtaville

2.12.2020 - 8.1.2021 Kaavaehdotus virallisesti nahtavilla

14.6.2021 Kaupunginhallitus hyvéksyi asemakaavan valtuuston hyvaksyttavaksi
21.6.2021 Kaupunginvaltuusto hyvaksyi asemakaavan

SEINAJOEN KAUPUNKI
Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

10.11.2020
Taydennykset 8.6.2021

Martti Norja
kaavoitusjohtaja
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Suunnittelualueen sijainti

Asemakaava-alue sijaitsee Huhtalan kaupungin-
osassa, noin 2,4 km paassa Seindjoen kaupungin
ydinkeskustasta etelddn. Suunnittelualue sijait-
see osoitteessa Simunantie 3. Alue on laajuudel-
taan 6685 m2.

-

Alueen sijainti

Suunnittelutehtavan maarittely ja tavoitteet
Seindjoen kaupungin Huhtalan kaupunginosassa
korttelissa 44 tontin 1 omistaja As Oy Seingjoen
Valona hakee kaavamuutosta omistamalleen
tontille.

Seindjoen kaupungin kaupunkiympéristdlauta-
kunta on paattanyt asemakaavan muutoksesta
13.5.2020 §81.

Alueella on voimassa 24.6.2013 hyvaksytty ase-
makaava ja kaavamerkinta: AKR Asuinkerrostalo-
jen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten korttelialue. Voimassa olevassa ase-
makaavassa on tontille osoitettu rakennusoikeut-
ta 2200 k-m2 kerrosluvulla 1V ja 800 kerrosluvulla
Il. Tontin 1 pinta-ala on 6685 m2.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on pdivit-
tad alueen rakennusoikeus ja -tehokkuus. Paa-
kayttotarkoituksena on edelleen asuminen. Sa-
malla pdaivitetddn kaavamerkinndt vastaamaan
MRL mukaisia merkintdjéa tarpeellisin osin.

Suunnittelun lahtékohdat ja aiemmat suunni-
telmat

Lahtokohdat

Suunnittelualue sijoittuu Seindjoen ja Kyrkosjar-
ven tekojarven véliselle kannakselle. Suunnitte-
lualue rajoittuu joka suunnassa naapuritonttei-
hin..

llImakuva alueesta vuodelta 2018

Alueen lahin paivakoti sijaitsee noin 200 m alu-
eesta pohjoiseen. Alueen alakoulu on Térnavan
alakoulu, joka sijaitsee noin 0,6 km:n paassa
suunnittelualueesta kaakkoon. Alueen ylakoulu
on Seindjoen yhteiskoulu, joka sijaitsee noin 2
km:n paassa suunnittelualueesta koilliseen.

Alue tukeutuu ydinkeskustan julkisiin ja kaupalli-
siin palveluihin seka Hallilan, Simunan ja Térna-
van kaupallisiin palveluihin seka virkistysaluei-
siin. Suunnittelualueen lahin paikallisliikenteen
bussireitti on linja numero 1 (Térnava - Karki),
joka kulkee alueen itapuolella Tornavantieta.
Alue kuuluu vesihuoltoverkoston piiriin.

Suunnittelualue on Simunantien ja Huhtalantien
véliselle alueelle sijoittuvaa yksityisen omistuk-
sessa olevaa asemakaavan mukaista rakentamis-
aluetta. Tontilla sijaitsee heikkokuntoinen ra-
kennus, jolle on purkulupa.

Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen
kulttuuriymparistoon, Tornavan sairaala-aluee-
seen.
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Voimassa olevat kaavat
Maakuntakaavat

Kokonaismaakuntakaava

Alueella on voimassa Eteld-Pohjanmaan koko-
naismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympa-
ristoministeridssa 23.5.2005. Alue on Kaupunki-
kehittdmisen kohdealuetta (kk), jonka suunnitte-
lumé&arays on: Aluetta kehitetddn maakuntakes-
kuksena ja sitéd ympéaroivana kaupunkiseutuna.
Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten
palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien sol-
mupaikkana. Erityistd huomiota tulee kiinnittaa
alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lento-
aseman sekd muun maakunnan vélisen joukkolii-
kenneyhteyksien kehittamiseen. Kuntien yleis-
kaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatku-
vuus on varmistettava.

Aluevarausmerkintd on  Taajamatoimintojen
alue, jonka suunnittelumaarays on: Alueen suun-
nittelussa tulee edistdd yhdyskuntarakenteen
tiivistamista, taydennysrakentamista ja
taajamakuvan eheyttamista.

L
IV
)

- ‘at’

Ote Eteld-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta
2005.

Vaihemaakuntakaava I

Etela-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava Il Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyvéaksytty
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Kaavassa
Huhtalan kaupunginosan alue on harmaalla mer-
kitylla taajamatoimintojen alueella.
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Ote Eteld-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta |l
vuodelta 2016.

Yleiskaava

Alueella on voimassa vuodelta 1994 oleva Seinéa-
joen yleiskaava, joka on oikeusvaikutukseton.
Yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palve-
lujen ja hallinnon alue (PY) ja se liittyy ymparoi-
vaan kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK),
lahivirkistysalueeseen (VL) ja Urheilu- ja virkis-
tyspalvelujen alueeseen (VU).

Kaavamaaradys (PY) kuuluu: Paaasiallisesti kun-
tien ja valtion palveluille ja hallinnolle, muille
niihin verrattaville palveluille sekd myods seura-
kunnallisille rakennuksille varattu alue. Vahai-
sessd madarin alueelle voidaan sijoittaa myos
yksityisid palveluita tarjoavia tiloja. Alueelle
voidaan sijoittaa myods alueen paakayttotarkoi-
tukseen liittyvia asuntoja.

Kaavamaarays (AK) kuuluu:

Alue tulee asemakaavoittaa niin, etta
aluetehokkuus on 0,20 - 0,40, ja vahintaan 2/3
alueen kerrosalasta on sijoitettava kerrostaloi-
hin. Enintdan 15 % alueen kerrosalasta voidaan
varata sellaista elinkeinotoimintaa varten, joka
ei aiheuta melua tai muuta merkittavaa hairiota
asutukselle.

Kaavamaarays (VL) kuuluu:

Paivittaiseen virkistys- ja ulkoilukayttoon varat-
tava alue.

Kaavamaarays (VU) kuuluu:

Merkinnalla osoitetaan urheilu- ja palloilukent-
tien, hiihto- ja laskettelukeskusten, virkistys- ja
vapaa-ajankeskusten sekd raviratojen alueet,
joille voidaan sijoittaa naita tarkoituksia palve-
levia rakennuksia seka tarpeellisia liikennealuei-
ta.
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Ote oikeusvaikutteettomasta Seindjoen vuoden 1
yleiskaavasta.
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2013
vahvistettu asemakaava ja sen mukainen tontin
kaavamaarays on AKR, Asuinkerrostalojen, rivita-
lojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue. Alueelle on osoitettu 2200 k-m2
rakennusoikeutta asuinrakentamiseen kerroslu-
vulla IV ja 800 k-m2 rakennusoikeutta asuinra-
kentar{iseer] kerrosluvulla II: )
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Rakennusjarjestys
Seingjoen kaupungin rakennusjarjestys on hyvak-
sytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009.

Vaikutusalue
Vaikutusalueena on tontin lahiymparistd Huhta-
lan (14) kaupunginosassa.

Maankaytto- tai muut sopimukset
Kaavamuutoksenalainen alue on yksityisen omis-
tuksessa.

Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joi-
den asumiseen, tyontekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, seka
viranomaiset ja yhteisét, joiden toimialaa suun-
nittelussa kasitelladn (MRL 628). Tassa asema-
kaavan muutoksessa osallisia ovat:
Kaavamuutoksen hakija, kaava-alueen ja siihen
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittajat,
asukkaat ja muut toimijat.

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympéariston
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniik-
ka, Kiinteisto- ja paikkatietopalvelut, Ymparis-
tonsuojelu, Puistotoimi, Sosiaali- ja terveyspal-
velut, Varhaiskasvatus, Opetus, Vapaa-
aikapalvelut, Joukkoliikenne, Kehittdmispalve-
lut, Seinajoen Vesi Oy, Seindjoen Energia Oy,
Seiverkot Oy, Eteld-Pohjanmaan pelastuslaitos-
liikelaitos ja Seindjoen museot.

Valtion ja muut viranomaiset: Etela-
Pohjanmaan liitto, L&nsi- ja Sisd-Suomen alue-
hallintovirasto. ELY-keskusta tiedotetaan asema-
kaavan kasittelyvaiheista.

Yritykset ja yhdistykset yms: Ne mahdolliset
yhteisdt ja henkilét, joiden oloihin ja etuihin
kaava saattaa vaikuttaa.

Osallistumismenettely ja tiedottaminen

Tiedottaminen

Kaavoituksen etenemisestd, vireilletulosta, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta seka kaava-
luonnoksen ja ehdotuksen nahtavillaolosta ja
mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan
kaupungin tiedotuslehdessa (Epari) ja kaupungin
internetsivulla
(http://www.seinajoki.fiZilmoitustaulu) aina
kaavan hyvaksymiseen saakka.

Kaavoituksen etenemisté voi seurata kaupunki-
suunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla
(http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnitteluja
kaavoitus).

Vireilletulo

seina oki SEINAJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympériston toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Huhtala (14) kortteli 44 (osa)
Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos on tullut vireille kaupun-
kiymparistélautakunnan paatoksella 13.5.2020 §
81.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka kaava-
luonnos asetetaan nahtaville vahintaan 14 pai-
vaksi. Nahtavillaolosta tiedotetaan julkisesti
kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia
seka osallisiksi nimettyja viranomaisia ja yhteiso-
ja tiedotetaan. Osallisilla on mahdollisuus antaa
mielipiteitéd kirjallisesti, suullisesti tai sdhkodpos-
tin valityksella (MRL 62 § ja MRA 30 §). Tarvitta-
essa jarjestetddn kaavan esittelytilaisuus. Saadut
mielipiteet ja lausunnot kasitellaan ja vastineet
kirjataan ehdotusvaiheen kaavaselostukseen.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jalkeen
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti nah-
tavilla (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 paivaa. Kau-
punginhallitus paattda kaavaehdotuksen asetta-
misesta nahtaville. Nahtavillapidosta tiedotetaan
julkisesti kuulutuksella. Kaava-alueeseen rajau-
tuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalaiselle
maanomistajalle tai haltijalle 1&hetetdan kirjal-
linen ilmoitus viikkoa ennen nahtaville asetta-
mista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle
lahetetdan ilmoituskirje viimeistaan nahtavil-
laolon alussa. Osalliset voivat tehdd kaavaehdo-
tuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa Kir-
jallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen
méaardaikaan mennessa. Muistutuksiin laaditaan
vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja
paatoskasittelyyn. Niille muistutuksen tehneille,
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lahetetdan
perustellut vastineet.

Kaupunginhallitus paattdd huomautusten ja lau-
suntojen johdosta tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen asettamisesta nahtaville. Jos ehdotuk-
seen tehdaéan oleellisia muutoksia, ehdotus laite-
taan kaupunginhallituksen kasittelyn kautta uu-
delleen néhtéville (MRA 32 8).

Hyvaksyminen

Virallisen n&htavilla olon jalkeen kaupunginhalli-
tus esittdd kaavanmuutoksen kaupunginvaltuus-
ton hyvaksyttavaksi. Kaavamuutoksen hyvaksyy
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyvaksymisesta kos-
kevasta paatoksesta ilmoitetaan niille viranomai-
sille, kunnan jasenille seké muistutuksen tekijoil-
le, jotka kaavan nahtavilla ollessa ovat sitéa kir-
jallisesti pyytaneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa (MRL 67 § ja MRA 94 8). Valtuuston paa-
toksestéd on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulu-
tetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoitus-
lehdessa seka kaupungin internetsivuilla.
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Viranomaisyhteisty®

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteisty0 jarjes-
tetddn lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan
kasittelyvaiheista.

Selvitettavat vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin menetelméat

Maankaytto- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaa-
vaa laadittaessa on tarpeellisessa maarin selvi-
tettdva suunnitelman toteuttamisen ymparisto-
vaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutuk-
set.

Arviointi pohjautuu tehtyihin selvityksiin, muu-
hun l&htdtietomateriaaliin ja asiantuntijoiden
sekd osalliseksi maariteltyjen kannanottoihin.
Tulokset kootaan kaavaselostukseen. Selvitetta-
via vaikutuksia ovat mm. vaikutukset alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen, maisema- ja kaupunki-
kuvaan, virkistys- ja viheralueverkostoon, ihmi-
siin ja elinympéristéon, luontoon ja elaimistoon
seka liikenteelliset vaikutukset.

Kaavoituksen kulku, aikataulu ja paatoksente-

ko

Aikatauluarvio

e Kaavaluonnos seka osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ovat nahtavilla syys-lokakuussa
2020

e Kaavaehdotus on
joulukuussa 2020

e Kaupunginvaltuusto hyvaksynee asemakaavan
talvella 2021

nahtavilla marras-

Yhteystiedot ja palaute
Tyon kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa.

Valmistelusta vastaavat
Kaavoitusjohtaja Martti Norja
p. +358 40 774 8501
martti.norja@seinajoki.fi
Seindjoen kaupunki
Kirkkokatu 6, 60100 Seinajoki

Kaavasuunnittelija Harri Kahelin
p. +358 44 470 0419
harri.kahelin@seinajoki.fi

seina Oki SEINAJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiymparistén toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seingjoki Tayttamispvm 22.06.2021
Kaavan nimi SIMUNANTIE 3, HUHTALA 14, KORTTELI 44 (OSA)

Hyvaksymispvm 21.06.2021 Ehdotuspvm 10.11.2020
Hyvéksyja V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 13.05.2020
Hyvéaksymispykala 80 Kunnan kaavatunnus 14051
Generoitu kaavatunnus 743V210621A80

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,6700 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,6700

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

tl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 0,6700 100,0 5380 0,80
A yhteensa 0,6700 100,0 5380 0,80
|P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa
V yhteensa
IR yhteensé
[L yhteensa
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa

Aluevaraukse

Maanalaiset Pinta-ala Pinta-ala | Kerrosala [k-
tilat [ha] [%] m?]
Yhteensa

Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m? +/-]

|Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
Mkm] | [km?] [km +/] [k-m? +/]

Rakennussuojelu

Yhteensa




Alamerkinnat

AIuevarauksetI AL

-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m2]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m2 +/-]

Yhteensa

0,6700

100,0

5380

0,80

A yhteensa

0,6700

100,0

5380

0,80

AK

0,6700

100,0

5380

0,80

|P yhteensa

Y yhteensé

C yhteensi

|K yhteensa

T yhteensé

V yhteensa

IR yhteenséa

[L yhteensa

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa
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#Kaupunginosa/kyla #Kortteli/tila #Tontti/Rn:o
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#Tontin osoite1

#Tontin postinumero #Tontin kaupunki
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Asemapiirustus PYSAKOINTI VE2.pdf
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KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJAMAKI 0500 - 263 722 {\ﬁ\

RAPORTTI 10524

KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS 24. ja 26.9.2013

SIMUNANTIE 3
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Tyon tilaaja: Eteli-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Hemminki Jorma
Tyokohde: Simunantie 3, asuntolarakennus, rakennusvuosi 1958-1961
Lésna: Eteld-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustaja Talso Timo seki
Syrjimiiki Juha

Tutkimuksessa kosteusmitattiin huonetiloja pintamittauksin mm. rakenteet vesipisteiden
ymparilti seki patteriputkien ldpivientien ympérilti ja patterien alta. Lattiarakenteet
tarkistettiin porarein. Lisdksi suoritettiin huonetilojen silm@maéérdinen havainnointi.
Kartoitushetkelld oli kdytettiavissd rakennuksen julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset.

RUNKORAKENNE
Ulkoverhousmateriaali:
tiiliverhous

Kattotyyppi:
loiva harjakatto, konesaumapeltikate, kate alkuperdinen

Ulkoseinit;:
terdasbetoni / tiili

Kantavat seinit:
terdasbetoni

Viliseinit:
pddosin terdsbetoni / tiilimuurattuja seinid

Lattiarakenne kellari:
pinnoite — betoni noin 120 mm — lecasora noin 245 mm (reuna-alueella) —
pikisivelty betonilaatta (ns. tydvalu)

Lattiarakenne 2. ja 3. kerros
pinnoite — betoni noin 85 mm — kovavilla 25 mm — kantava betonilaatta
noin 125 mm
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LVI
Lammitys:
vesikeskusldmmitys patterein, kaukoldmpd, ollut aikaisemmin 61jylla

Ilmanvaihto:
koneellinen talokohtainen poistoilmanvaihto

Putkistot:
patteriputket terdsputkella lattiarakenteessa / pystykanaaleissa, alkuperdiset,
kiyttovesiputket kupariputkella / sinkitylla terdsputkella, alkuperdiset,
viemdriputket valurautaa / betonia, alkuperdiset
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C-RAPPU, 2. KERROS

C1

C2

C3

C4

Lattiapinnoitteena muovimatto, pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta
kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmémaariisesti ei
pintamateriaaleissa kosteusjilkis havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto, pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta
kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmédmaééaréisesti ei
pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu). Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmamairiisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjdlkid havaittavissa. Huoneiston oven edessi lattian muovimatto “kupruilee”.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Silm@méardisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

Siivouskomero

Keittio

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pesualtaan kylmévesiputken liitoksessa
vanha vuotojalki. Liitoksen alla seinélla lievdd pintakosteutta.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Silm@maééréisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkié havaittavissa.
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C-RAPPU 3. KERROS

CS

Cé6

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperiinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémadardisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjalkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (nusittu), pesualtaan kohdalla alkuperiinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silm#mairdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

C 7 (kaksi huoneistoa yhdistetty)

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu). WC-suihkutilan lattiapinnoitteena muovimatto.
Tilassa on suihkukaappi ja muovinen lattiakaivo, asennettu remontin yhteydessi.
Pesualtaan kuuman veden putkessa liitosvuoto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Keittiossd lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin keittiostd kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.

Suihkutila (remontoitu -97)

Lattia- ja seindpinnoitteena keraamiset laatat. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Laatat kiinni alustassaan. Muovisessa lattiakaivossa ei huomauttamista.

Siivouskomero

WC-tila

Keittié

Lattiapinnoitteena alkuperiinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.

Lattiapinnoitteena alkuperiinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.

Lattiapinnoitteena laatoitus, samoin seinien alaosissa. Tila on remontoitu. Pintamittauksin
tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Tilassa on lattiakaivo.
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D-RAPPU, 2. KERROS

D3

D4

D5

D6

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperiiset keraamiset
laatat. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémaédriisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Silmdmé&érgisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa. Pesualtaan sekoittajalla tippuvuoto (vettd paistettiessd).

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Pesualtaan
ylapuolella katossa vuotojdlki; nyt pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmamairiisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

Siivouskomero

WC-tila

Keittio

Lattiapinnoitteena Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Silmdméaédrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Pesualtaan hajulukko vuotaa. Vanhoja kosteusjdlkid havaittavissa keittion puoleisen
seinén alaosassa: nyt pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Vanhoja
vuotojdlkid havaittavissa WC:n puoleisella tiiliseinélld => WC:n hajulukon vuoto. Nyt
seind ja lattia pintamittarilla kuivat.



KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJAMAKI 0500 - 263 722 %

RAPORTTI 10524 6/30

D-RAPPU, 3. KERROS

D7
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmé&maéaéariisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

D8
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmamadriisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

D9
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperidinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Pesualtaan sekoittajalla tippuvuoto (kéytettiessd).
Altaan alla tiiliseinén alaosassa vanha vuotojilki.

D 10
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémasrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkis havaittavissa.

Siivouskomero
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Pesualtaan hajulukossa tippuvuoto, samoin sekoittajalla (kdytettdessi).

WC-tila
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmamairdisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.

Keittio
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu). Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmamaérdisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.
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E-RAPPU, 2. KERROS

E3
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmé#maéérdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

E4
Lattiapinnoitteena muovimatto, pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta
kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmaméiriisesti ei
pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

ES
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémadrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

E 6
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmamadrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Siivouskomero
Lattiapinnoitteena alkuperédinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmadméaariisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.

WC-tila
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmdmaaraisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjdlkié havaittavissa.

Keittio
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Allaskaapin pohjalevyssi havaittavissa
vuotojiljet (hajulukko).
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E-RAPPU, 3. KERROS

E7
Lattiapinnoitteena muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmamé&ariisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkia havaittavissa.

E 8
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémadriisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

E9
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémairdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

E 10
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperidinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmdmé&drdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkié havaittavissa.

Siivouskomero
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmémaardisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjélkia havaittavissa.

WC-tila
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmdmaérdisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjalkia havaittavissa.

Keittio
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.



KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJAMAKI 0500 - 263 722 Q"

2= = _— b .

RAPORTTI 10524 9/30

F-RAPPU, 2. KERROS

F3
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Katossa
maalihilseilyd melko laajalti. Keittion kohdalla kdytavén seindlld vuotojdlki; nyt
pintamittarilla kuiva.

F4
Lattiapinnoitteena muovimatto, joka huonokuntoinen, pesualtaan kohdalla alkuperdinen
Pukkila-laatta. Seinien alaosat hometdpldssd. Katossa havaittavissa maalihilseilyd.

F5
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperiinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmamairiisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiarakenne tarkistettiin porareidlld: rakenne alkaen ylhaélti: muovimatto — betonilaatta
noin 85 mm — kovavilla 25 mm — kantava betonilaatta noin 125 mm — kellaritila.

F6
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Katossa havaittavissa maalihilseilyd.

Siivouskomero
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmdmaérdisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.

WC-tila
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmamaéérdisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.

Keittio
Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Silmamaéariisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.
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F-RAPPU, 3. KERROS

F7

F8

F9

F10

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silm#mairdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Huoneessa keittion puoleisen seinén alaosassa tapetti kupruilee; pintamittarilla lievii
pintakosteutta.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémadrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkiéd havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Katossa havaittavissa pieni alue, jossa maali kupruilee (ulkoseinin viereinen kulma); nyt
pintamittarilla kuiva.

Siivouskomero

WC-tila

Keittio

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmadmé&éardisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjdlkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintakosteutta keittion puoleisen tiiliseinin
alaosassa ja seindn vierelld lattiassa.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintakosteutta lattiassa noin puolet lattian pinta-alasta.
Syyné téhén on hajulukon vuoto (hajulukon alla sanko tiynni vetti).
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G-RAPPU, 2. KERROS

G 3 ja 4 (yhdistetty yhdeksi tilaksi)

GS

Gé6

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Silmdméaérdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu). Huoneessa ei ole vesipisteitd. Huonetilan katon
rajassa seindtasoite irronnut. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.

Lattiapinnoitteena muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Pesualtaan
alapuolella seinélld maalihilseilyd (vanha vuotojélki); pintamittarilla kuiva.

Siivouskomero

WC-tila

Keittio

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Seinilld havaittavissa maalihilseilyd;
pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena alkuperiinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Seinilld havaittavissa maalihilseilyd,
pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Silmdmaardisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjalkid havaittavissa.
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G-RAPPU, 3. KERROS

G7

G8

G9

G10

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Pesualtaan alapuolella seindn alaosassa maalihilseilyd; pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Pesualtaan alapuolella seinén alaosassa maalihilseilyd; pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Pesualtaan yldpuolella katossa maalihilseilyd.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémadriisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Siivouskomero

WC-tila

Keittid

Lattiapinnoitteena alkuperidinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Seinélld havaittavissa maalihilseilyd.

Lattiapinnoitteena alkuperiinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmdmairiisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei
vuotoja havaittavissa. Katossa havaittavissa maalihilseilyd, allaskaapistossa vanhoja
kosteusjdlkid.
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H-RAPPU, 2. KERROS

H3

H4

HS

Ho6

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla Pukkila-laatta.
Pintakosteutta pesualtaan alapuolella lattiassa ja seinien alaosissa. Syynd tihidn pesualtaan
hajulukon vuoto (alla sanko joka tiynnd).

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintakosteutta pesualtaan kohdalla seinélld; kastunut viereisen H 3:n hajulukon
vuodosta. Huoneessa on patteriventtiili joskus vuotanut (mahdollisesti pitkdn ajan) =>
muovimatto hapertunut.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Huoneen katossa maalihilseilyd; pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémé&irdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjalkid havaittavissa.

Siivouskomero

WC-tila

Keittio

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Seinélld havaittavissa maalihilseilyd; nyt
pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintakosteutta pesualtaan alapuolella
lattiassa. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Pesualtaan sekoittaja tiputtaa 1dpi”.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintakosteutta lattiassa allaskaapiston edessa ja jadkaapin
ymparilla.
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H-RAPPU, 3. KERROS

H7

HS8

H9

H 10

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintakosteutta huoneen patteriventtiilin kohdalla lattiassa (ollut vuoto).

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémadrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu). Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmé@maéériisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjdlkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Pesualtaan alapuolella vanha kosteusjdlki (jalkalista mustunut); nyt pintamittarilla kuiva.

Siivouskomero

WC-tila

Keittio

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmdmaééréisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjélkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silméméaardisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto. Pintakosteutta allaskaapiston edustalla, kaapistossa
havaittavissa vanhat vuotojdiljet.
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D-RAPPU, KELLARI

D1
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmidmédriisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkia havaittavissa.

D2
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperiinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmamadrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjélkid havaittavissa.

WC-tila
Lattiapinnoitteena alkuperédinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmadm3aardisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjalkid havaittavissa.

Suihkutila
Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), seinilld keraamiset laatat (uusittu). Pintakosteutta
lattiakaivon ympérilld noin 20 cm:n séteelld kaivosta. Lattiakaivo valurautainen
alkuperdinen, jossa kuparinen korokerengas.

Pyykinpesutila
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta, seinilld alkuperdiset keraamiset laatat.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Tilassa on valurautainen lattiakaivo, jossa
kuparinen korokerengas.
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E-RAPPU, KELLARI

E1l

E2

WC-tila

Suihkutila

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Huoneen katossa maali lohkeillut, nyt pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperidinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmé&mairaisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperiinen Pukkila-laatta. Lievdd pintakosteutta WC-istuimen
ympiérilld. WC-istuin vuotaa "lipi”. Silmaméériisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkii
havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), seinilld keraamiset laatat (uusittu). Lievid
Dintakosteutta lattiakaivon ja suihkusekoittajan viliselld alueella lattiassa. Tilassa on
alkuperédinen valurautainen emalikaivo, jossa kuparinen korokerengas. Kaivoon ei tule
kylkilédpivienteja.

Pyykinpesutila

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta, seinilld alkuperiiset keraamiset laatat.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silm#maéirdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjalkid havaittavissa. Tilassa on
alkuperdinen valurautainen lattiakaivo, jossa kuparinen korokerengas. Kaivoon ei tule
kylkildpivienteja.
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F-RAPPU, KELLARI

F1

F2

WC-tila

Suihkutila

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperéinen Pukkila-
laatta. Vuotojdlkid havaittavissa katossa, seinien yldosissa ja alaosissa. Kosteus tullut ldpi
yidkerran huoneistosta F 4. Nyt kohdat pintamittarilla kuivat. Huoneen fapetit mustuneet.

Lattiapinnoitteena muovimatto (uusittu), pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-laatta.
Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Silmémédrdisesti ei pintamateriaaleissa kosteusjilkid havaittavissa.

Lattiapinnoitteena alkuperiinen Pukkila-laatta. Lievdd pintakosteutta WC-istuimen
ympirilld. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Silmamaargisesti ei pintamateriaaleissa
kosteusjélkia havaittavissa.

Lattiapinnoitteena muovimatto, seinilld keraamiset laatat (uusittu). Lievdd pintakosteutta
lattiakaivon ympdrilld ja suihkusekoittajan alapuolella lattiassa. Tilassa alkuperdinen
valurautainen lattiakaivo, jossa kuparinen korokerengas.

Pyykinpesutila

Lattiapinnoitteena alkuperiiset keraamiset laatat.. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Vanhoja kosteusjdlkid havaittavissa pesualtaan
kohdalla seinilld; nyt pintamittarilla kuivat. Tilassa on alkuperdinen valurautainen
emalikaivo, jossa kuparinen korokerengas.

Rappukaytivi

Aulan alaslasketussa katossa havaittavissa vuorojdlkid.
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G- RAPPU, KELLARI

G1
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperiinen Pukkila-
laatta. Vuotojilkid havaittavissa seinien alaosissa, keskivaiheilla ja ikkunoiden ylépuolella.
Jéljet mahdollisesti perdisin yldkerran pesutiloista tai keittiGsts, joissa myds vanhoja
vuotojdlkid.

G2
Lattiapinnoitteena alkuperiinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperiinen Pukkila-
laatta. Vanhoja vuotojilkid havaittavissa seinilld alaosissa ja pesualtaan kohdalla
ylempina seinilld; nyt pintamittarilla kuivat.

WC-tila
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Lievdd pintakosteutta lattiassa. Seinilld
havaittavissa vanhoja kosteusjélkid: maali hilseilee.

Pyykinpesutila
Lattiapinnoitteena alkuperiinen muovimatto, seinilld alkuperdinen muovitapetti.
Pintakosteutta lattiassa. Lattian muovimatto paikoin irti alustastaan. Tilassa on
valurautainen lattiakaivo, jossa muovinen korokerengas.

Suihkutila
Lattiapinnoitteena Pukkila-laatta, seinilld alkuperiiset keraamiset laatat. Tilassa on
valurautainen emalikaivo, jossa kuparinen korokerengas, joka “viillotettu” asennuksen
yhteydessi (ei tiivis). Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.

Rappukaytiivi
Aulan alaslasketussa katossa havaittavissa vuotojdlkid.
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H-RAPPU, KELLARI

H1

H2

WC-tila

Suihkutila

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Huoneen pesutilaa vasten olevan seinén alaosissa tapetti / alla oleva tasoite irti; nyt
pintamittarilla kuiva.

Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto, pesualtaan kohdalla alkuperdinen Pukkila-
laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.
Pesualtaan yldpuolella katossa vanha kosteusjilki (ylapuolella H 5). Huonetilan katossa
ristikkdissuuntaiset halkeamat.

Lattiapinnoitteena alkuperéinen Pukkila-laatta. Lievdd pintakosteutta lattiassa pesualtaan
alla. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. Vanhoja kosteusjélkid WC-istuimen
vieressa.

Lattiapinnoitteena muovimatto, seinilli keraamiset laatat (uusittu). Tilassa on
alkuperiinen valurautainen emalikaivo, jossa muovinen korokerengas. Pintakosteutta
lattiakaivon ympdrilld noin 15-20 cm:n séteelld kaivosta seké kaivon vieressi seinin
alaosassa.

Pyykinpesutila

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta, seinilld keraamiset laatat. Tilassa
alkuperidinen valurautainen emalikaivo (ruosteessa), jossa kuparinen korokerengas.
Pintakosteutta suihkutilan puoleisella seinill.
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KELLARIKERROS

Hikkivarastot ja kerhotila
Hikkivaraston ulkoseinén alaosassa ja viliseindssé havaittavissa kosteusjdljet seka
pintakosteutta: ulkopuolelta tulevia kosteuksia. Rakennuksen ulkopuolella kyseisessd
kohdassa on syoksytorvi. Kerhotilan ulkoseinin alaosassa lievdd pintakosteutta.

Takkahuone
Lattiapinnoitteena alkuperdinen muovimatto. Keittion allaskaapiston edusta ja vilitila
pintamittauksin kuivat. Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa. WC:n / pukuhuoneen
puoleisen tiiliseinin alaosassa havaittavissa kosteusjdlkid, my6s lievdd pintakosteutta.

Pesuhuone, sauna, pukuhuone
Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pesuhuoneen seinilld keraamiset laatat,
saunassa ja pukuhuoneessa panelointi. Pintakostetutta pesuhuoneen suihkunurkkauksessa
ja vesipisteen kohdalla sekd saunan oven vasemmalla puolella ja saunan lattiakaivon
ymparilla.

Pesutilojen yhteydessii oleva WC-tila

Lattiapinnoitteena alkuperdinen Pukkila-laatta. Pintamittauksin tilasta kuivat tulokset.
Putkiliitoksissa ei vuotoja havaittavissa.

Kellarin kiytivi
Kellarin kéytdvalld on kaksi viemé#rikanaalin tarkistusluukkua. Luukuilta on todettavissa,
ettd kanaalin muottilaudoitus on yha paikallaan: laudoissa lahovikaa ja laudat tummuneet.
Kanaali on noin 600 mm syvé ja noin 800 mm leves.
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TUTKIMUKSESSA TODETTUA

o Rakennuksen alkuperiiset kéyttovesi-, patteri- ja viemariputket ovat kiytinnossi
teknisen kayttGikédnsé padssd

o F-rapussa todettiin huonetiloissa silmédmaériisestikin nikyvad homekasvustoa

e Kellarin viemériputken kanaalissa lahonneita ja mustuneita muottilautoja:
puhdistus ja desinfiointi edellyttdé lattian purkua kellarin kiytivin osalta

e Rakennuksen huonetiloissa lukuisia vanhoja jo kuivuneita kosteus-/vuotojalkis.

1. ja 2. kerroksen lattiassa on askeldénieristeend 25 mm:n kovavilla. Mikili villa

on kostunut toistuvasti, aiheuttaa se villaeristeeseen mikrobivaurioriskin.

e Rappukiiytivien linoleum-pinnoitteen liima-aineessa on todennakdisesti kiytetty
asbestia, samoin kellarikerroksen putkieristeissa (varasto)

e Kellarin ulkoseinilld merkkejé ulkoapdin tulleista kosteuksista; kattovesii ei ole
johdettu sokkelin vierustalta, alkuperéisten salaojien kunto ei ole tiedossa

o Rakennuksen ikkunat ovat alkuperiiset, kaksinkertaiset, huonokuntoiset

Lapua 26.9.2013

Juha Syrjimaki RKM



KUVALIUTTEET

C 7: pesualtaan kuuman veden putkessa liitosvuoto ~ Alkuperéinen WC-tila, yleiskuva

F 4: Seinien dlaosat hometéipldssé F 4: seinien alaosat hometépléssd

F 6: katossa maalihilseilyd . F 3. krs keitti6: allaskaapiston hajulukossa vuoto



RAPORTTI 10524 23/30

G 5: katon rajassa seiniitasoite irronnut G 2. krs WC: seinilld maalihilseilyd

H 3: pesualtaan hajulukossa vuoto, alla sanko H 4: patteriventtiilin vuotojéljet
joka tdynna

H 2. krs WC: pesualtaan sekoittaja tiputtaa "lidpi”



H 3. krs Keittio: allaskaapistossa vanhat vuotojéljet D kellari: yleiskuva alkuperiisestd lattiakaivosta

E kellari: yleiskuva alkuperiisestd WC-tilasta E kellari: yleiskuva alkuperdisestd pesutilasta



F 1: katon ja seinén kosteusjéljet

F pyykinpesutila: pesualtaan kohdalla vanhoja
kosteusjélkig seinilld

F 1; lattiarakenne: muovimatto — betonilaatta

n. 120 mm — lecasora n. 245 mm — pikisivelty
betonilaatta (tySvalu).

Mittaustulos 330 mm:n syvyydelti lattiapinnasta
lukien: 70 % suhteellinen kosteus / 17 °C lampdtila
/10,1 g vesisisaltd ilmakuutiossa. Huoneilma
46/20/17,7.
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G 1: vuotojalkid seindlld G 1: vuotojilkis seinén alaosassa

G 2: vuotojilkid pesualtaan alapuolella G 2: vuotojilki4 seinéin alaosassa
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G kellari: varastossa kanaalin kohta piikattu H 2: pesualtaan yldpuolella katossa kosteusjalkid
ilmeisesti kaukolimmdn kytkemisen yhteydessi

H kellari: suihkutilan alkuperiinen lattiakaivo Kellari: hikkivaraston kosteusjiljet seinilld
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Hikkivaraston kosteusjilkien kohdalla ulkopuolella Kellari: yleiskuva takkahuoneesta
sydksytorvi, valuttaa vedet sokkelin viereen

Kellari: yleiskuva saunasta Rappukiytivien linoleum-laattojen alla kéytetty
musta liimaa, jossa yleensd timin ikdisessd
rakennuksessa on asbestia. Témi pinnoite on
kaikissa rappukéytévissi.
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Kellari varasto: alkuperdisessé putkieristeessd on Kellari: varastossa vesimittari jossa jatkuva
todennikdisesti myds asbestia pieni liike

D rapun kellarikerros, keittion kohta: Kellari: limménjakohuone, rakennuksessa ollut
sokkelin betonissa kosteusjélki oljykeskusldmmitys, nyt kaukolamp®

Lamménjakohuone: alkuperiinen pystysuuntainen  Kellari: kanaalin tarkistusluukku
valurautainen viemériputki jossa vuoto
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Kanaalin yleiskuva Kanaalin yleiskuva

Yldpohjassa poistoilmanvaihdon "konehuone” Ylipohja liséeristetty puhallusvillalla
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Koskenalan sairaalan henkilokunnan perheettémien asuntola

Simunantie 3, Seindjoki

1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Seindjoen kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus on tehnyt toimeksiannon entisen Koskenalan sairaalan
perheettdmien asuntolan inventoinnista Seindjoen Historialliselle Yhdistykselle. Inventointity®
palvelee maankayton suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteita. Kaavamuutos on vireilla asuntolan
tontin osalta. Tyon tarkoitus on kartoittaa rakennusten ja paikan kulttuurihistorialliset arvot.

1.2 Inventoitu alue

Inventointi kdsittdd Huhtalan 14 kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 44, tontin 1. Inventoitu alue
rajoittuu eteldssa ja pohjoisessa osin metsaan, osin luonnontilaiseen niittyyn. Iddssa vastassa on
tihed metsa, jonka takana kulkee Huhtalantie. Lannessa rajana on Simunantie ja sen toisella
puolella niin ikddn metsaa.

Koskenalan sairaalan maat mukaan lukien asuntolan kortteli ovat aikoinaan kuuluneet Huhtalan
talon maihin. Paikka on tullut kdayttoon sen jalkeen, kun Seindjoen maalaiskunta luovutti maata B-
mielisairaalaa (Koskenalan sairaalaa) ja sille kuuluvia sairaalan henkilokunnan asuinrakennuksia
varten. Tonttialue rajoittuu Tornavan sairaalan alueeseen. Tie Tornavan sairaalasta tehtiin samoihin
aikoihin.

1.3 Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2013 asuntola sijaitsee Huhtalan 14 kaupunginosan
korttelissa 44 asuinkerrostalojen seka rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella
AKR.



1.4 Tavoitteet

Koskenalan sairaalan perheettdmien asuntolan inventointi on tehty kaupunkisuunnittelun
tarpeisiin. Se palvelee Huhtalan kaupunginosassa vireilld olevaa asemakaavan muutosta koskien
asuntolan korttelia 44. Tyon padasiallinen tehtava on kartoittaa rakennusten ja paikan
kulttuurihistorialliset arvot, jotka Maankaytto- ja rakennuslaki (1999/132) velvoittaa tekeméaan
asemakaavan laatimisen ja muuttamisen yhteydessa. Alueiden kdytdn suunnittelun tavoitteina on
edistaa rakennetun ympariston kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista. Asemakaavan
sisdltovaatimukset edellyttavat muun muassa, ettd rakennettua ympadristda ja luonnonymparistoa
tulee vaalia eika niihin liittyvia erityisia arvoja saa havittaa.

2 LAHDEAINEISTO JA MENETELMAT

2.1 Lahdeaineisto

Inventointikohdetta koskevat rakennus- ja muutospiirustukset olivat saatavana Seindjoen kaupungin
rakennusvalvonnan arkistosta. Taustamateriaalina hyddynnettiin my6s karttoja ja valokuvia eri
arkistoista. Lahdekirjallisuutena kaytettiin sairaala- ja mielisairaalatoimintaa seka Seindjoen
historiaa koskevia julkaisuja. Haastatteluilla saatiin lisdtietoa liittyen kohteen lahihistoriaan.

2.2 Menetelmat

Rakennusinventointi toteutettiin dokumentoimalla kohde paikan paalla. Inventoinnissa kaytiin lapi
asuntolan rakennuksen nykytilanne ja kirjattiin sen perustiedot kuten rakenne, materiaalit ja kunto.
Rakennus valokuvattiin useasta ilmansuunnasta ja otettiin lisaksi joitakin detaljikuvia. Sisatiloja
kuvattiin kattavasti niilta osin kuin se oli mahdollista. My6s lahiymparistoa kuvattiin eri
ilmansuuntiin. Rakennushistoriallinen selvitys tehtiin kdymalla lapi kohteesta olevat rakennus- ja
muutospiirustukset ja lahdekirjallisuus seka hankkimalla suullisia tietoja haastatteluin.

3 ASUNTOLAN INVENTOINTI JA ARVOTUS

3.1 Inventointikohde

Kesdakuun 2020 aikana inventoitiin entisen Koskenalan sairaalan perheettémien asuntolarakennus
sen kuntoisena kuin se silla hetkella oli. Rakennuksesta tehtiin inventointikortti
rakennushistoriallisine selvityksineen. Inventointikortti on erillisena liitteena.



3.2 Kohteen arvotus

1. Historialliset arvot:

Perheettomien asuntola liittyy Seindjoen B-mielisairaalan eli Koskenalan sairaalan historiaan.
Asuntola sisaltyy osaksi Tornavan sairaalasta alkunsa saaneeseen ja sittemmin Koskenalan sairaalan
rakentamisen myota syntyneeseen sairaalatoimintojen keskittymaan. Koskenalan sairaala on
tdydentanyt Seinajoella varhaisempien keskussairaalan ja etenkin Toérnavan sairaalan toimintaa.
Asuntola on suunniteltu samaan aikaan sairaalarakennuksen ja perheellisten asuntolan kanssa ja
ollut oleellinen osa Koskenalan sairaalan historiaa, toimintaa ja miljoota.

2. Rakennushistorialliset arvot:

Asuntola edustaa oman aikakautensa kerrostalorakentamista. Siina on kaytetty ajalle tyypillisia
rakennusteknisia ratkaisuja ja materiaaleja kuten tiilta. Rakennus on pitkdnomainen ja koostuu
useasta lamellista. Kaksi rakennusmassaa on liitetty toisiinsa maaston muotoa hyédyntden.
Rakennuksen koostuminen useasta lamellista, tiilipinta, loiva satulakatto ja itdsivun nauhamaiset
ikkunarivistot ovat osoitus padasiassa 1950-luvun lopun ja 1960-luvun rakentamiselle ominaisista
ratkaisuista. Lansisivun yksittdiset ikkunat edustavat perinteisempdaa tapaa sijoittaa ikkunat, mutta
niiden suuri koko valon tuojina uudempaa ajattelua.

3. Maisema- ja ymparistohistorialliset arvot:

Alkuaan maatalousvaltainen alue on sittemmin kauppalan ja myéhemmin kaupungin kasvun
seurauksena muuttunut julkisten toimintojen, |ahinna sairaalatoimintojen ja asumisen alueeksi.
Metsan ja korkeiden mantyjen ympardima Koskenalan sairaalan miljoo on rauhallinen ja harvaan
rakennettu. Ymparistolla on epailematta ollut terapeuttinen vaikutus sairaalan potilaisiin. Sairaala
sekd perheettémien ja perheellisten asuntolat yhdessd ovat aikanaan muodostaneet laajan, mutta
yhtendisen kokonaisuuden. Alueen lapi kulkee suora ja kapeahko, puiden reunustama Simunantie
alkaen Tornavan sairaalasta Koskenalan perheellisten asuntolaan saakka eli nykyiseen
Paavonkatuun. Koskenalan sairaalan alue on sdilynyt pitkadlti muuttumattomana, alueen
laheisyyteen on rakennettu viime vuosikymmenind mm. Rauhanyhdistyksen talo ja joitakin
pienkerros- ja rivitaloja. Alue on edelleen rauhallinen ja valja. Perheettomien asuntolan itdpuolella
kuuluu kuitenkin jonkin verran Huhtalan tieltd tuleva liikennemelu.



4. Taiteelliset ja visuaaliset arvot:

Koskenalan sairaala ja asuntolat edustavat yhta arkkitehtitoimiston Cedercreutz & Railo Seindjoelle
suunnittelemaa kohdetta. Asuntola ilmentda oman aikakautensa funktionaalista rakentamista.
Kussakin kerroksessa huonetilat on alun perin jarjestetty saman periaatteen mukaisesti
symmetrisesti kahden tai neljan asuinhuoneen ja yhteisten sosiaalitilojen ryhmiksi. Rakennuksen
tiilipinta, loiva satulakatto ja nauhamaiset ikkunarivistot idanpuoleisessa julkisivussa ovat 1950-
luvun lopun ja 1960-luvun arkkitehtuuria asuinrakennuksissa. Rakennuksella ei kuitenkaan ole
erityisia taiteellisia arvoja.

5. Sdilyneisyysarvot:

Asuntola on ulkoasultaan sailynyt paapiirteissaan sellaisena kuin se on ollut valmistuessaan.
Sisatiloissa on tehty vahaisia muutoksia, 1dhinna huoneiden kayttotarkoituksessa.

Asuntola on kohdannut huomattavaa ilkivaltaa. Enin osa ikkunoista ja osa ovista on rikottu ja
paikkoja on sarjetty. Sisalla on pidetty tulta useaan otteeseen, viimeksi vappuaattona 2020.
Rikottuja laseja on peitetty levyilld, ovia on suljettu ruuvaamalla niita kiinni, mutta ilkivalta on vaan
jatkunut murtamalla ja polttamalla ovia ja peitelevyja. Lisaksi julkisivuille on maalattu graffiteja ja
teksteja yms. Rakennuksen kunto on ikkunoiden ja pintojen osalta osin huono tai melko huono.
Rakenteet vaikuttavat kuitenkin olevan kunnossa. Simunantien puoleisessa julkisivussa on
rannivuotojen aiheuttamia kosteusvaurioita. Sisatilat ovat paikoin erittdin siivottomassa kunnossa.

6. Identiteetti- ja symboliarvot:

Asuntolan identiteetti liittyy B-mielisairaalan (Koskenalan sairaalan) syntyyn ja toimintaan. Sairaalan
perustaminen on ollut seuraus muuttuneesta ajattelusta ja tarpeesta psykiatrisissa
hoitomenetelmissa. Omalta osaltaan se jatkaa lahialueelle jo aikaisemmin muodostunutta
mielisairaalatoimintojen keskittymaa ja on samalla osa nykyisten sairaalatoimintojen historiaa.

Sairaalan henkilokunnalle tarkoitetut perheellisten ja perheettomien asuntolat heijastavat vield
1960-luvun alussa aikaisemmin vallinneita arvoja. Perheettomille tyontekijoille suunnatut asunnot
olivat tavallisesti yksihuoneisia ja keittio- sekda muut sosiaalitilat usean asukkaan yhteiskaytossa.



3.3 Arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railo

Jonas Cedercreutz (1914-1991) ja Helge Railo (1916-2001) perustivat Helsinkiin arkkitehtitoimiston
vuonna 1945 ja he toimivat yhdessa vuoteen 1963 saakka. Arkkitehtitoimisto suunnitteli erityisesti
sairaaloita ja muita terveydenhoitoalan rakennuksia, mutta myds muita julkisia rakennuksia.

Seindjoella arkkitehtitoimiston kohteena on Koskenalan sairaala seka siihen liittyvat perheellisten
kolmikerroksinen asuinrakennus ja perheettémien asuntola samanaikaisesti 1950-luvun lopulla.
Rakennukset valmistuivat kahdessa osassa 1956 ja 1960. Myos Tornavan sairaalan 1950-luvulla
rakennetut kohteet on suunnitellut arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railo. Ne ovat tyylillisesti
erilaiset kuin Koskenalan sairaalan rakennukset johtuen sovittamisesta vanhempaan
rakennuskantaan. Torndvan sairaalan henkil6kunnan asuinrakennus Hanneksenrinteessa on
julkisivuiltaan samankaltainen Koskenalan perheellisten asuntolan kanssa, vaikka edellinen onkin
vaaleaksi rapattu ja valmistunut mydhemmin (1957). Railon kdsialaa on myds Térnavéan sairaalan
kappeli vuodelta 1950 (vihitty kirkoksi 1964).
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Liite 1

Koskenalan sairaalan perheettomien asuntola

Simunantie 3, Seindjoki

Historia:

Koskenalan sairaala rakennettiin B-mielisairaalaksi kahdessa osassa vuosina 1956 ja 1960.
Seindjoella oli jo 1920-luvulta toiminut piirimielisairaala eli Tornavan sairaala, josta vuoden 1953
alussa tuli keskusmielisairaala. Vuonna 1952 voimaan tulleen mielisairaslain seurauksena
mielisairaiden hoidosta vastuu siirtyi kunnille. Maa jaettiin mielisairaanhuoltopiireihin, joista
jokaiseen oli sijoitettava keskusmielisairaala eli A-sairaala ja avohoitoon keskittyva huoltotoimisto.
Nyt tuli mahdolliseksi perustaa myos kunnallisia mielisairaaloita eli B-sairaaloita. Ne tuli rakentaa
vahintaan 120-paikkaisiksi ja mieluiten A-sairaaloiden laheisyyteen. Eteld-Pohjanmaalle perustettiin
B-mielisairaaloita vuosien 1954-1962 valilla.

B-mielisairaala Seindjoelle toteutettiin 15 kunnan yhteiseksi. Sairaalapaikkojen tarpeen vuoksi
ladkintohallitus ehdotti 250-300 -paikkaisen B-mielisairaalan perustamista Seindjoelle Tornavan
sairaalan laheisyyteen. Vuonna 1957 hyvaksyttiin suunnitelmat ja sairaalan paikka maalaiskunnan
puolella olevalla maalle, joka rajoittui Tornavan sairaalan alueeseen. B-mielisairaalalle varattiin 16,5
hehtaarin suuruinen tonttialue. Lopulta lisdvaatimusten ja neuvottelujen jalkeen maalaiskunta
luovutti 18 hehtaaria, jotta sairaalan rakennussuunnitelmia ei olisi jouduttu sovittamaan
pienemmalle alueelle. Sairaalarakennuksen seka siihen liittyvat henkilokunnan asuinrakennukset
perheellisille ja perheettomille suunnitteli arkkitehtitoimisto Jonas Cedercreutz & Helge Railo.

Koskenalan sairaalan tonttialue on aikoinaan kuulunut Huhtalan talon maihin. Paikka on tullut
kayttoon sen jalkeen, kun Seindjoen maalaiskunta tarjosi tonttialueen B-mielisairaalaa ja sille
kuuluvia sairaalan henkilokunnan asuinrakennuksia varten. Seka sairaalarakennus etta perheellisten
ja perheettdomien asuntolat ovat punatiilisid. Asuntolat ovat tyypiltdan samankaltaisia. Tie Tornavan
sairaala-alueelta avattiin samoihin aikoihin kuin B-sairaala rakennettiin. Ymparilld on metsaa,
muuten alue on avointa ja harvakseltaan korkeita mantyja kasvavaa.

Keskusmielisairaalat vastasivat akuutista hoidosta, kun taas B-mielisairaaloihin sijoitettiin
kroonikkopotilaat, jotka eivat tarvinneet erikoishoitoa. Torndvan sairaalasta siirrettiin 1950-1960-
luvuilla pitkaaikaissairaiden hoito B-sairaaloihin. Seindjoen B-mielisairaalan toiminta alkoi touko-
kesdkuun vaihteessa 1960, jolloin ensimmaiset potilaat otettiin vastaan. Hoitopaikkoja oli 300 ja
osastoja 6.



Sairaalan nimi muutettiin vuonna 1972 Koskenalan sairaalaksi. Vuonna 1974 hoitohenkildkuntaa oli
noin 100 henkead. Ladkareita Koskenalassa oli yksi, paivystyksesta huolehti Tornavan sairaala.
Koskenalan sairaalasta kdytettiin potilaiden ja henkildkunnan keskuudessa nimitysta Koskenalan
koti.

Alusta alkaen Koskenala ja Térnavan sairaala olivat yhteistoiminnassa tehdyn sopimuksen mukaan.
Esimerkiksi potilaiden ja henkilokunnan ruoka Koskenalan sairaalaan tuotiin Térnavan sairaalan
keskuskeittiosta traktorilla 1970-luvun lopulle saakka. Toérndvan sairaalan yoylihoitaja kavi
tarvittaessa myos Koskenalan sairaalassa. Sairaaloiden valin han kulki kavellen tai polkupyoralla ja
joutui kiertamaan puomin, jolla tie oli suljettu yoksi. Koskenalan rakennusten saneerauksia valvoi
Tornavan sairaalan rakennusmestari. Myos yhteisia tiloja kdytettiin. Ndin keskitettiin toimintaa,
valtettiin turhia investointeja ja ostettiin eri palveluja.

1980-luvulla avohoitotoimintojen kehittyminen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon keskittyminen
varsinaiseen toimintaansa johtaisi Eteld-Pohjanmaan psykiatrisen sairaanhoidon
kehittamisprojektin mukaan sairaansijojen vahenemiseen. Tasta syysta ehdotettiin, ettd mm.
Koskenalan sairaala muutettaisiin tuottamaan muita pitkdaikaissairaanhoidon palveluksia.
Avohoidon lisadantyminen vahensikin laitoshoidon tarvetta.

Vuoden 1991 alussa voimaan tulleen erikoissairaanhoitolain seurauksena Koskenalan sairaala
fuusioitiin Tornavan sairaalan ja Etela-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa Seindjoen
keskussairaalaksi. Naiden tehtavat, omaisuus ja henkilékunta siirtyi Etela-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille. Viimeksi Koskenalan sairaalassa on toiminut vanhusten osaston
dementiayksikko.

Koskenalan sairaalan toiminta paattyi 2000-luvun alkupuolella. Eteld-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
on myynyt vuonna 2017 rakennukset ja maaraalan Asunto Oy Seindjoen Valonalle. Nykyiset
omistajat koostuvat kolmesta tahosta: Hannu Niemi (SaNi Invest), Samppa Lajunen
(kiinteistorahasto Samla Capital) ja Ville Ketola (Insindéritoimisto Talokonsultit).
Sairaalarakennuksessa toimii nykyisin Steiner-koulu, Simunan paivakoti ja joitakin pienyrityksia seka
ensi- ja turvakoti. Perheellisten asuntola on edelleen kdytdssa asuinkerrostalona. Perheettémien
asuntola on nykyisin tyhjillaan.



Rakennushistoria:

Koskenalan sairaalan perheettomien asuntola sijaitsee Simunantien varressa entisen
sairaalarakennuksen ja perheellisten asuinrakennuksen valissa. Asuntola on varsinaisesta sairaala-
alueesta etelaan, kuitenkin nakoetdisyyden paadssa tastda. Rakennus on Simunantien suuntainen,
lansisivu tielle pain. Rakennuksen ja tien valiin jaa piha-alue. Itapuolella on metsikkoa, jossa
korkeita mantyja ja suurehkoja kuusia.

Koskenalan sairaalan perheettémien asuntolan on suunnitellut helsinkildinen arkkitehtitoimisto
Jonas Cedercreutz & Helge Railo. Piirustukset ovat valmistuneet 20.12.1957 ja lopulliset kuvat
pienin muutoksin 16.1.1958. Rakennusluvan on myéntanyt H.R. Makinen numerolla 52/1958 ja
leimalla, jossa lukee Seindjoen mlk:n rakennustarkastaja. Asuntola valmistui 1960.

Rakennus on sijoitettu loivaan rinteeseen, jolloin sen lansipuoli on kaksikerroksinen ja itapuoli
kolmekerroksinen. Alkuperaisten piirustusten mukaan rakennuksen runko on suorakaide ja se
kasittaa viisi lamellia. Etelapdaadyssa runko on hieman leveampi muodostaen itasivulla kulmauksen.

Rakennuksen perusta ja valipohjat ovat betonia, runko kaksinkertaista tiiltd. Loivassa satulakatossa
on saumapelti, myos matalat paatykolmiot ovat samaa peltia. Ikkunat lanteen ovat isohkot ja niissa
on tuuletusluukut. Itasivuilla jokaisessa lamellissa huoneiden ikkunat ovat samanlaiset kuin
lansisivulla. Kahden ikkunan vélissa on aina matala ikkuna samassa ylalinjassa. Ikkunoiden valissa
on levyt, jolloin syntyy lamellikohtaiset nauhaikkunat. Eteldapaadyn kolmannessa kerroksessa on
lisdksi huoneistoon kuuluvat ikkunat ja ranskalainen parveke. Saunassa on lasitiilinen ikkuna ja sen
vieressa sisaankadynti ulkoiluvalinevarastoon. Pohjoispaadyn toisessa ja kolmannessa kerroksessa on
ranskalaiset parvekkeet kaytavien paissa. Lansisivussa nakyy viisi porrashuonetta sisdaankdynteineen
ja suurine ikkunoineen. Sisdaankayntien edessa on ulkonevat tuulikaapit. Rakennuksessa on
vesikeskuslammitys.

Alimman kerroksen pohjoispadassa ja keskiosassa on yhteenséa 8 kappaletta 15 nelion kokoisia
asuinhuoneita, joissa jokaisessa on kasienpesuallas. Kahdella huoneella on aina yhteinen
kylpyhuone ja wc seka pesuhuone pikkupyykkia varten. Huoneet sijoittuvat rakennusrungon
itdpuolelle, joka on ensimmainen kerros. Pohjoispddssa rakennusta on saunaosasto: |0ylyhuone,
pesuhuone ja kaksi pukuhuonetta. Saunan vieressa on seurusteluhuone, jossa on takka seka pieni
keittosyvennys. Kerros jatkuu maanalaisena lansipuolella, jossa on ulkoiluvalinevarasto ja
hakkivarastoja.

Toinen ja kolmas kerros ovat samanlaiset. Neljassa lamellissa on kussakin nelja kappaletta 12 tai 15
nelion kokoisia huoneita ja niissa on kussakin kasienpesuallas. Neljalle huoneelle on yhteinen
keittokomero ja wc. Pohjoispaddyssa on lisaksi nelja 20 nelion kokoista huonetta
kdsienpesualtaineen seka yhteinen keittokomero ja wc. Kolmannen kerroksen kaksi paatyhuonetta



on jo ennen rakentamista yhdistetty johtajattaren asunnoksi siten, etta lansipuolella on olohuone ja
itdpuolella makuuhuone. Huoneiden valissa on keittokomero ja kylpyhuone, olohuoneesta avautuu
ranskalainen parveke. Kahden jaljelle jadneen yksittaisen huoneen kylpyhuone on yhteiskeittion
paikalla. Sen vieressa on keittokomero ja wc.

Piirustuksissa pohjoispadsta toisen lamellin kohdalla on merkinta: “tama lamelli jaa valista pois,
jolloin rakennuksen kokonaispituudeksi tulee 39, 85 m”. Viidesta lamellista poistetaan siten valista
yksi. Rakennusta ei ole toteutettu aivan piirustusten mukaisena. Rungosta on poistettu mainittu
lamelli, mutta pohjoispdaahan on tehty lyhyempirunkoinen jatke eri linjassa. Muutoksesta eli
toteutetusta rakennuksesta ei ole uusia piirustuksia.

Nykymuotoisena rakennus koostuu siten kahdesta massasta, jotka on kytketty toisiinsa niin, etta
niiden yhtymakohtaan jaa selkeat kulmat. Yhdella lamellilla lyhennettyyn rakennusrunkoon liitetdaan
lyhyempi jatko-osa. Pohjoispdan jatko-osa muodostuu kahdesta lamellista ja muu osa rakennusta
neljasta lamellista. Porrashuoneita on siten kuusi, C, D, E, F, G, H (porraskirjaimet A ja B kuuluivat
perheellisten asuinrakennukseen). Toteutetussa asuntolassa on yhteensa 57 huoneistoa, jotka yhta
kaksiota lukuun ottamatta ovat yhden huoneen asuntoja yhteiskeittidineen ja muine
sosiaalitiloineen.

Vuonna 1979 tehdyn muutospiirustuksen mukaan rakennuksen etelapaan kellarin varastohakit
poistetaan ja tilalle tulevat liukuhyllyt. Ulkoiluvédlinevaraston luoteiskulmaan lisatdan puhelinkeskus,
jolloin osa suksitelineista poistuu. Samasta piirustuksesta voi havaita, etta saunaosasto on
toteutettu alkuperadisesta suunnitelmasta pienin muutoksi. Pukuhuoneista toinen on jatetty pois,
jolloin on saatu yksi suurempi pukuhuone ja suurempi léylyhuone.

Piirustuksella, joka on hyvaksytty 14. tammikuuta 1986, G-rapun toisen kerroksen asuinhuoneiden
kayttotarkoitus muutetaan. Yhdesta huoneesta on tehty keittio ja sen viereista ruokailuhuone.
Porrashuoneen toisella puolella on hoitajan toimisto seka oleskeluhuone. Keittokomero on
muutettu kodinhoitohuoneeksi. Muutosty6t on suunnitellut rkm Timo Hanhela. My6s kaksiossa on
tehty muutoksia, mutta niista ei ole piirustuksia. ltdpuolen makuuhuone on muutettu keittioksi ja
keittokomerosta on tehty hyllyvarasto.

Perheettomien asuntolassa asui alun perin vain Koskenalan sairaalan hoitohenkilokuntaa,
padaasiassa naisia. Johtajattarelle tarkoitetussa kahden huoneen asunnossa on asunut perheellinen
ylihoitaja. Rakennuksen pohjoispaa otettiin kayttéon 1970-luvulla sairaalan avo-osastoksi, jossa oli
paikat 12 potilaalle. Potilaita oli naisia ja miehia seka yksi pariskunta. Kun Tornavan sairaala ja
Koskenalan sairaala yhdistyivat vuonna 1986 asuntolasta tuli potilashotelli ja siina asui tilapaisesti
Torndvan sairaalan ladkareita ja hoitajia seka ladketieteen kandeja.

Perheettomien asuntola edusti valmistumisajankohtaansa ndhden vanhakantaisempaa ajattelua



perheettdmien asumismuodossa ja -tarpeessa. Vuonna 1961 valmistuneeseen Harman parantolan
sairaanhoitajien toiseen asuinrakennukseen tehtiin jo yksioita ja kaksioita, kun ensimmaisessa 1954
valmistuneessa oli vield yhteiset sosiaalitilat. Esittdessaan toisen asuntolan kustannusarviota
Harman parantolan rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri olivat tuoneet esille, ettei
kunnon asuntojen rakentaminen tule yhtdan kalliimmaksi.

Koskenalan sairaalan asuntola on ollut viime vuodet tyhjilldan. Nuoriso on kokoontunut talossa
tehden ilkivaltaa rakennukselle. Ikkunoista enin osa ja osa ovista on rikottu. Seinissad on graffiteja ja
erilaisia kirjoituksia etenkin itdsivulla eli metsikon puolella. Rakennuksen sisalla oli jotain sytytetty
palamaan vappuaattona 2020 noin puoli seitseman aikaan illalla. Palo oli niin voimakas, etta
pelastuslaitos joutui tulemaan sammutustoéihin. Palo oli saanut alkunsa yhden porrashuoneen
kulmassa, jonka seinat ja katto ovat taysin mustuneet. Jo aikaisemminkin rakennuksen sisalla on
pidetty avotulta.
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Simunantie vuonna 1964, asuntola oikealla



Koskenalan sairaalan asuntolarakennus



Asuntolarakennus itaan



Asuntolarakennus lanteen
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Asuntolarakennus etelapaaty
Asuntolarakennus pohjoispaaty
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Asuinrakennus etelapaaty



Julkisivu koilliseen
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Portaat, etelapaadyn valaisin



Porraskaiteet, limapuuta kddnnos



Etelapaadyn asunnon ranskalaiselta parvekkeelta alaspain



Takkahuone
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