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Lausuntopyyntönne 16.4.2024 / Jyrki Kuusinen 
 
Suositus alimmasta rakentamiskorkeudesta Pajuluoman kaavojen IV ja V alueilla 

Seinäjoen kaupunki / Jyrki Kuusinen on pyytänyt lausuntoa asiakohdassa mainituille 
asemakaava-alueille, joiden itäpuolella virtaa Pajuluoma (paaluväli 107+10… 116+00). 
Alue IV on jo osin rakennettu ja Itäväylälle saakka ulottuva kaava V on valmistelussa. 
Pajuluoman rantaan on jätetty leveä lähivirkistysalue, mutta harvinaisen tulvan varalta 
saattaa alimmilla tonteilla olla tarpeen määritellä myös alin rakentamiskorkeus 
kastuessaan vaurioituville rakenteille. Kaavakartassa on määritelty maanpinnan 
vähimmäiskorkeudeksi tontilla N2000 +73,50 m. 
 
Kyrönjoen merkittäville tulvariskialueille on vuonna 2013 valmistunut tulvavaara- ja 
tulvariskikartoitus, joka ulottuu myös Pajuluoman alueelle. Kartoitus kuitenkin loppuu 
kaava-alueen IV puolivälissä eikä ulotu Itäväylälle saakka. Kartoituksessa on arvioitu 
tulvakorkeudet, veden syvyydet ja tulvan levinneisyys sekä tulvariskikohteet erilaisissa 
tulvatilanteissa. Kartoitus on nähtävissä internetissä osoitteessa www.vesi.fi/tulvakartat. 
Liitteenä olevalla kartalla on esitetty arvioitu tilanne keskimäärin kerran 100 vuodessa 
toistuvassa tulvatilanteessa kyseisellä alueella. Tulvavaarakartoitusta varten laaditun 
virtausmallin mukaan keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus 
kartoitetun alueen päätöskohdassa on noin N2000 +73,30 m. Reikäkivenkadun 
pohjoispuolella vastaava korkeus on noin N2000 +73,10 m. 
 
Pajuluomassa on tehty mittauksia vuonna 2011 ja mittausten perusteella on piirretty 
pituusleikkaus, jonka perusteella uoman profiili nousee tulvavaarakartoitetulta alueelta 
loivapiirteisesti Itäväylälle saakka. Lisäksi on käytettävissä muutamia tulvahavaintoa 
Pajuluoman silloilta. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, että keskimäärin 
kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus Itäväylän alapuolella eli kaavan V 
eteläisimmässä osassa on noin N2000 +73,80 m.  
 
Vuonna 2014 annettujen ohjeiden (Ympäristöopas: Tulviin varautuminen 
rakentamisessa) mukaan alin tulvien kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus 
määritellään lisäämällä keskimäärin kerran 100 vuodessa esiintyvään ylimpään 
tulvakorkeuteen harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka aiheutuu rakennustyypistä, 
ilmastonmuutoksesta, vesistön ominaisuuksista ja aaltoilusta. Näiden ohjeiden 
perusteella voidaan kaavan IV alueella Reikäkivenkadun pohjoispuolella suositella 
alimmaksi rakentamiskorkeudeksi N2000 +73,60 m ja Reikäkivenkadun eteläpuolella 
N2000 +73,80 m. Korkeus nousee tasaisesti Itäväylälle saakka tasolle N2000 +74,30 m. 
Kastuessaan vaurioituvat rakenteet tulisi sijoittaa alimman 
rakentamiskorkeussuosituksen yläpuolelle.  
 
Tässä lausunnossa ei ole selvitetty rakentamisen muita edellytyksiä kyseisellä alueella.  
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut 
ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila. 
 

TIEDOKSI Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Kim Klemola 
 

 
 Pajuluoman tulvavaarakartoitettua (HQ1/100) aluetta Itäväylän pohjoispuolella.



 

 

Tämä asiakirja EPOELY/1212/2024 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument 
EPOELY/1212/2024  har godkänts elektroniskt 
 
 Yli-Mannila Sari 29.04.2024 14:52 
 


